mMam 

JUSTIOpro 

MFC-8950DW 


ドライバ ー& ソフトウェア CD-ROM 

付属のドライバー & ソフトウェア CD - ROM には、下記のユーザー 
ズガイドが収録されています。あわせてご覧ください。 
•ユーザーズガイド応用編 
•ユーザーズガイドパソコン活用編 
•ユーザーズガイドネットワーク編 



本製品の動作がおかしいとき、故障かな？ 
と思ったときなどは、以下の手順で原因を 
お調べください。 


困ったとぎは 

ユーザーズガイド基本編4章「困ったときには」で調べる 

A I サボート ブラ ザー 


プラザーのサボートサイト 
にアクセスして、最新の情報を調べる 
http://solutions.brother.co.jp/ 


携帯電話からでも簡単にサボート情報を見ることができます。 
http://rn.brother.co.jp/support/ 



IT ^ uJT ^ オンフインユーザー登録をお勧めします0 

メフ爪 ■ 刀 !^ https://myportal.brother.co.jp/ 

ご登録いただくと、製品をより快適にご使用いただくための情報をいち 
早くお届けします。 




接続•設置する 




ピユ ー : 


コンピューター 
に接続する 


% 

USB 接続 


% 


有線 LAN 接続 


ClP 

無線 LAN 接続 



本製品を使用するには、本製品を設置し、お使いのコンピューターにドライ 
バーとソフトウェアをインス!ルする必要があります。正しいセットアップ 
を行うために、この「かんたん設置ガイド」を必ずお読みください。 


はじめにお読みください 


-CO MOIDUIM LISOlulo as IAI 


c>) MOIDUIM qscnulo asIAI 


C^ MOIDUIM-C の 01 uloas IAI 


本書は、なくさないように注意し、いつでも手に取ってみる 
ことができるようにしてください。 


Version A JPN 






























リサイクルについて知りたし、 


トラブルを解決したし、 


お手入れのやりかたを知りたい 


消耗品を交換したい 


使用できる用紙が知りたい 

コンピユーターからプリントし 

ファクスしたい（基本） 

たい（基本） 

電話帳を作成したい 

スキヤンしたい（基本） 

コピーしたい（基本） 

USB からプリントしたい 

ワンタッチダイヤル、短縮ダイヤルなどを使って簡単に宛先を指定したい 


必要な設定をしたい 


簡単にネットワークに接続して、 
複数のコンピューターでファク 
ス、プリント、スキヤンをしたい 


コンヒューターに接 fee して、プ 
U ンターやスキャナーとして使 
えるようにしたい 


設置して使用できる状態にしたし、 


トナーの注意事項を知りたし、 


設置場所の注意事項を知りたい 


安全にかかわるいろいろな注意 
事項を知りたい 


停電のときの注意事項を知りたい 


電源の注意事項を知りたい 


使える機能や設定頸できる機能を ■ U ろ U ろなフアクス趟信をしたナンパ-•ディスプレイ機能を 
制限して管理したい(セキュリティ）Iファクスを転送したい I使いたい 


コンピュ ' 夕一からプリントしたい(応用）1コンピューター上にアドレス帳を作成したい J さまざま/"*^穿友 - ！ンピューターか 
コンピューターでファクスを送受信したい1いろいろな方法でスキャンしたい|ら行いたい（リモートセツトアップ） 



ネットワーク設定を手動で行いたい ■ 分からない用語を調べたい 


ットワークにかかわるトラブルを解決したい 


携帯端末から直接プリントしたい 


スキャンしたデータを携帯端末 
に直接取り込みたい 



基本から応用までまとめて探したい ■ いろいろなファクス送受信をしたい 


音量を設定したい 


使える機能や設定変更できる機 
能を制限して管理したい 
(セキユリテイ） 


電話帳を作成したい 


アクスを転送したい 




ワンタッチダイヤル、短縮ダイ 
ヤルなどを使って簡単に宛先を 
指定したい 


などレポートを表示、印刷したい 


文字の入力方法を知りたい 



ーズガイドの構成 


まずは使つて 
みましよ5 


準備しましよ10 














































































•冊子、 CD - ROM は本製品に同梱されています。 

•画面で見るマニュアル （ HTML 形式）と各種説明書 PDF マニュアルは、サポートサイト（ブラ 
ザーソリューシヨンセンター）がらダウン□ー ドできます。 ( http :// solutions . brother . co . jp /) 


安全にお使いいただくために 


◊ 

冊子 


安全にお使いいただくために守っていただきたい注意事項を説明しています。必ずはじめにお読みください。 
また、なくさないように注意し、いつでも確認できるように保管してください。 


かんたん設置ガイド <本書> 



冊子 


本製品を使用するための準備（設置、基本的な設定、コンピューターへの接続の方法、ネットワーク環境 
設定など）を説明しています。 


ユーザーズ ガイド基本編 


冊子 


基本的なコピー、ファクス、プリント、スキヤンのしかたについて説明しています。また、本製品の電話 
帳の登録 • 編集方法やトラブル対処方法についても説明しています。 

いつでも手にとって見られる場所に保管してください。 


ユーザーズ ガイド応用編 



CD-ROM 


全体にかかわる各種設定、ファクス応用機能、転送機能、リモコン機能、レポート機能、仕様などを説明 
しています。 


ユーザーズガイドパソコン活用編 



CD-ROM 


コンピューターからの操作で本製品をプリンター、スキャナー、ファクスとして使用する方法や便利な使 
いかた ( ControlCenter ) (こついて説明しています。 


ユーザーズ ガイドネット ワーク 編 



CD-ROM 


ネットワーク環境で使用するための設定や、コンピューターからの操作で本製品をプリンター、スキャ 
ナ ー 、ファクスとして使用する方法を説明しています。 

また、ネットワーク環境での用語や環境についての概要などを説明しています。 


Wi-Fi Direct ™ ガイド ( PDF 形式) ダウンロー ド 

Wi-Fi Direct ™ 対応の携帯端末と本製品を無線 LAN アクセスポイントなしで接続する方法を説明しています。 

Google クラウドプリントガイド （ PDF 形式） ダウン □ ー ド 

モバイル版 GmaH™、GOOGLE DOCS ™ や Chrome 0 S を搭載した携帯端末のデータを Google クラウド 
プリントサービスを利用し、インターネットを介して印刷する方法を説明しています。 

モバイルプリント&スキャンガイド （ PDF 形式） ゥン□-ド 

Brother iPrint&Scanffl 

Android ™ や iOS を搭載した携帯端末からデータを印刷する方法や、本製品でスキャンしたデータを携帯 
端末に転送する方法を説明しています。 （ Windows ® Phone は PDF ファイル印刷には対応しておりません。） 

AirPrint ガイド （ PDF 形式） ダウン □ ー ド 

Mac OS X 10.7. x , iPhone、iPod touch 、 iPad 、 または iOS を搭載した携帯端末からデータを印刷する 
方法を説明しています。 

クラウド接続ガイド （ PDF 形式） ダウン□ード 

オンラインストレージに画像や文書をスキャンしてアップロードするときの各種設定、また保存されてい 
るデータのプリント方法について説明しています。 


@ 画面で見るマニュアル （ HTML 形式） ダウン □ ー ド 

ユーザーズガイド基本編、応用編、パソコン活用編、ネットワーク編の他に、全体にかかわる各種設定、 
ファクス応用機能、転送機能、リモコン機能、レポート機能、仕様などを説明しています。 

マニュアルの検索機能を使用して、知りたいことをすばやく探すことができます。 
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ユーザーズガイドの構成 . 

g ;欠 . 

本書¢0表 . 

最新のドライバーや、ファームウェア（本体ソフトウェア）を入手するときは？… 
消耗品の回収リサイクルについて . 

STEP 1 接続•設置する . 

付属品を確認する . 

梱包材を取り外す . 

言己録紙をセツトする . 

電話機コードを接続する . 

電源コードを接続する . 

無線 LAN 設定をする（必要時のみ） . 

日付と時刻をセツトする（時計セツト） . 

名前とファクス番号を登録する（発信元登録) . 

入力できる文字 . 

文字の入力方法 . 

受信モードを選ぶ . 

STEP2 コンピューターに接続する . 

USB 驗 . 

ドライバーとソフトウェアをインス I ルする （ Windows ® の場合） . 

ドライバーとソフトウェアをインス I ルする （ Macintosh の場合） . 

有線 LAN 接続 . 

セキュリティソフトウェアをお使いの場合の注意事項 . 

ドライバーとソフトウェアをインス I ルする （ Windows ® の場合） . 

ドライバーとソフトウェアをインス I ルする （ Macintosh の場合） . 

無線 LAN 接続 . 

必要な機器と無線 LAN 環境を確認する . 

無線 LAN の設定について . 

セキュリティソフトウェアをお使いの場合の注意事項 . 

一時的に USB ケーブルを使って無線 LAN を自動設定する （ Windows ® のみ） 

操作パネルから無線 LAN の手動設定をする （ Macintosh / モバイル機器 / Windows ®) 
WPS / A 0 SS ™ 機能を使って無線 LAN の自動設定をする （ Windows ®/ Macintosh ). 

困ったときは（トラブル対処方法） . 

無線設定時の文字入力について . 

セキュリティソフトウェアをお使いの場合の注意事項 . 

ドライバーとソフトウェアをインス I ルする （ Windows ® の場合） . 

ドライバーとソフトウェアをインス I ルする （ Macintosh の場合） . 


2 4 7 7 8 
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付録 . 52 

ネットワーク設定の確認と初期化 . 52 

ウェブブラウザーで管理する . 52 

ネットワーク設定をお買い上げ時の状態に戻す（ネットワーク設定リセット） . 52 

ネットワーク設定リストを印刷する . 52 

ドライバー&ソフトウェア CD - ROM 内のユーザーズガイドを見るときは . 53 

Windows ® の場合 . 53 

Macintosh の場合 . 54 

オプション製品のご案内 . 55 

商標について . 55 

消耗品について . 裏表紙 
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■この機器は、クラス B 情報技術装置です。この機器は、家庭璟境で使用することを目的としていますが、 
この機器がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがありま 
す。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。 VCCI-B 

■本製品は、厳重な品質管理と検査を経て出荷しておりますが、万一不具合がありました6、「お客様相談 
窓口」までご連絡ください。 

■お客様または第三者が、本製品の使用の誤り、使用中に生じた故障、その他の不具合、または本製品の 
使用によって受けられた損害については、法令上賠償責任が認められる場合を除き、当社は一切その責 
任を負いませんので、あらかじめご了承ください。 

■本製品の設置に伴ラ回線工事には、工事担任者資格を必要とします。無資格者の工事は違法となり、ま 
た事故のもととなりますので、絶対におやめください。 

■本製品の設置上の警告•注意事項は、「安全にお使いいただくために」をよくお読みいただき、正しく設 
置してください。 

■電話帳に登録した内容、メモリに受信したファクスなどで重要な情報は、必ず印刷して保管してくださ 
いユーザーズガイド応用編「レポ_卜 • リスト」、「メモリに受信したファクスを印刷する」）。本製 
品は、静電気•電気的ノイズなどの影響を受けたとき、誤って使用したとき、または故障•修理•使用 
中に電源が切れたときに、メモリに記憶した内容が変化•消失することがあります。これらの要因によ 
り本製品のメモリに記憶した内容が変化 • 消失したために発生した損害について、当社は一切その責任 
を負いかねますので、あらかじめご了承ください。 

■付属品などを紛失した場合は、お買い上げの販売店にてご購入いただくが、ダイレクトクラブ (0120- 
118-825) へご注文ください。（土、日、祝日、長期休暇を除く 9:00〜12:00 13:00〜 17:00) 




本書の表記 


▲警告 

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性があ 
る内容を示しています。 

A 注意 

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性がある内容を示 
しています。 

!重要 

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、物的損害の可能性がある内容を示して 
います。 

續 

本製品をお使いになるにあたって、守っていただきたいことを説明しています。 


本製品の操作手順に関する補足情報を説明しています。 

4 XXX ページ 
「 XXX 」 

参照先を記載しています。（ XXX はページ、参照先） 

^「 XXX 」 

ユーザーズガイド基本編の参照先を記載しています。（ XXX はタイトル） 

麵 「 XXX 」 

ユーザーズガイド応用編の参照先を記載しています。（ XXX はタイトル） 

m 「 xxx 」 

ユーザーズガイドパソコン活用編の参照先を記載しています。（ XXX はタイトル） 

麵 「 XXX 」 

ユーザーズガイドネットワーク編の参照先を記載しています。（ XXX はタイトル） 

< xxx > 

操作パネ j レ上のボタンを表しています。 

【 XXX 】 

本製品のディスプレイ内の表示を表しています。 

[ XXX ] 

コンピューター上の表示を表しています。 


最新のドライバ-や、ファ-ムウ I ア（本体ソフトウ I ア）を入手するときは? 


弊社ではソフトウェアの改善を継続的に行っております。 

最新のドライバーやファームウェアを弊社サポートサイト（ブラザーソリューションセンター）より夕'ウン 
□—ドすることでお手元の製品の関連ソフトウェアを新しくしていただくことができます。 

ドライバーを新しくすることで、新しい〇 S に対応したり、トラブルを解決できることがあります。また、本 
体にトラブルがあるときは、ファームウエア(本体ソフトウェア）を新しくすることで解決できることがあります。 


夕'ウン□—ド • 操作手順の詳細については、 http :// solutions . brother . cajp / へ 0 





















肖耗品の回収リサイクルについて 


弊社では璟境保護に対する取り組みの一璟として消耗品のリサイクルに取り組んでおります。使い終わりまし 
た消耗品の回収にご協力をお願いいたします。詳しくはホームページを参照してください。 

回収対象となる消耗品 

-トナーカートリッジ • ドラムユニット 

http :// brother . jp / product / supportJnfo / printer / recycle / index.htm 

ブラザー回収 1検索 











付属品を確認する 


万一、足りないものがあったりユーザーズガイドに落丁があったときは、お客様相談窓□にご連絡ください。 



① ADF (自動原稿送り装置） 

② USB メモリ差込口 

③ 排紙ストッパ _ 

④ 多目的トレイ （ MP トレイ） 

⑤ 記録紙トレイ 
⑧ 原稿トレイ 

⑦ 原稿台カバー 

⑧ 原稿ストッパー 
⑧ 操作パネル 

⑩電源スイッチ 




ユーザーズガイド 
基本編 


かんたん設置ガイド 
(本書） 


安全にお使いいただくために 



ドライバー&ソフトウェア CD-ROM 



電源コード 電話機コード 


保証書 


※お買い上げ時にあらかじめ取り付けられています。 





接続. 
設置する 


コンピュ-夕- 
に接続する 



© 

(!) 


■D 



USB 

云 

〇 

r- 


.= 





© 

の 




■D 



有線 

云 

LAN 

〇 

c— 


.= 





無線 

LAN 










































STEP 1 接続 • 設置する 


麻警告 


本製品を梱包していたビニール袋などは、子供の手が届かないところに保管してください。 

誤ってかぶると窒息の恐れがあります。 

本製品を持ち運ぶときは、図のように本製品の両脇の取っ手を持ってください。本製品の底面を持た 
ないでください。 



本製品は記録紙を含め 20 kg 以上です。本製品を持ち運ぶ際は、安全のため必ず2人以上で前後から 
お持ちください。 



増設記録紙トレイをお使いの方は、増設記録紙トレイと本体を別々に運んでください。 
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■本製品を引越などで移動させるときには、移動中の本製品の破損を防ぐため購入時に捆包されていた箱や 
部品を使って再梱包してください。詳しくは、4ユーザーズガイド基本編「本製品を再梱包するときは」 
を参照してください。 


■本製品とコンピューターをつなぐケーブルは同梱されていません。利用するケーブルをお買い求めください。 
• USB ケーブノレ 

2.0 m 以下の USB ケーブルを推奨します。 


• LAN ケーブル 


A プラグ 

(お使いのコンピューターに 
接続します） 



巳プラグ 

(本製品に接続します) 


10 BASE - T / 100 BASE-TX でごイ吏用の際は、カテゴリ 5 (10 BASE - 丁/ 1 00 BASE-TX 用）以上のスト 
レートタイプのツイストペアケーブルをお使いください。 

1 〇〇 0 BASE-T で使用の際は、カテゴリ 5 e 以上のストレートタイプのシールド ( STP ) ケーブルをお使 
いください。 

1 〇〇 0 BASE-T (ギガビットイーサネット）で通信する場合は、 1000 BASE-T に対応したネットワー 
ク機器をご使用ください。 


接続. 
設置する 


コンピュ-夕- 
に接続する 



© 

(!) 


■D 



USB 

云 

〇 

r- 


.= 





© 

(!) 


〇 


W 

■D 



有線 

云 

LAN 

〇 

c— 


.= 





© 

(!) 


〇 


■〇 



無線 

LAN 

云 

〇 

r- 


.= 




付録 
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STEP 1 接続 • 設置する 


梱包材を取り外す 


箱から本製品を取り出した後、本体内部にセツトされている保護部材および梱包材を取り除きます。 
箱や取り外した部品は廃棄せずに保管してください。 



1 本製品に貼られている青色のテープを 

はがす 


2 多目的トレイを開けてテープをはが 
し、多目的トレイを閉じる 



3 フロントカバーリリースポタンを押 
し、フロントカバーを開け、乾燥剤を 
取り出す 




4 ドラム ユニッ ト&トナーカートリツジ 
を取り出す 
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5 ドラム ユニツ ト&トナーカートリ ツジ 

から橙色の保護部材を取り外す 



0 トナーがカートリ ツジ 内で均一に分散 
するように、左右にゆっくりと5、6 
回振る 



y ドラム ユニツ ト&トナーカートリ ツジ 

を本製品に戻す 



E 録紙をセツトする^ 接続, 

■■■■■■■■■■■■■■■ 設置する 


1 言己録紙トレイを本製品から完全に引き 
出す 
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フロントカバ'一を閉じる 
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• ハガキは記録紙トレイに30枚までセットできます。 

• A 4 (80 g / m 2 の普通紙）で記録紙トレイに約500枚 
セットできます。増設記録紙トレイをお使いの方は、 
記録紙トレイを合わせると約1000枚セツトできます。 


g 言己録紙トレイを本製品に戻す 


7 紙ストッパーを開く 



推奨する記録紙の詳細は、$「ユーザーズガイド基本 
編」を参照してください。 


STEP 1 接続 • 設置する 


3 言己録紙ガイドを使用する記録紙のサイ 
ズに合わせる 

• レバーをつまみながら使用する記 i 录紙のサイ 
ズに合わせます。 

• 記録紙ガイドが固定され動かないことを確認 
してください。 


4 記録紙をよくさばく 



5 ep 刷面を下にして記録紙トレイに入れ 

る 

記録紙がトレイの中で平らになっていること、 
▼▼▼ マークより下の位置にあることを確認 
してください。 

マー ク 




にる 
回れ 
数入。 

、んす 
しさま 
認くり 
確たぶ 
かにに 
い度因 
な一原 
が。の 
わいス 
しさ/// 
やだ紙 
目く給 
りてや 
折れり 

』入ま 
紙てづ 
録け紙 

.記分と 


< 

で 

し 

な 

し 

卜 

ツ 

セ 

こ 

織 

I 

を 

紙 

録 

記 

る 

な 

異〇 
のい 
類さ 

種だ 


トツが 
ツセ紙 
セく録 
くし記 
し正で 
正^〇内 

货X 

スだレ。 

v < 卜す 

サてにま 
のレ時り 
紙認刷な 
録■印に 
記をと因 
がとい原 
ドこなの 
イるい障 
ガいて故 
«- て木、 

録れされ 

記ざ卜ず 


でま 
いり 
なな 
らに 
貼因 
を原 
どの 
なス 
ル/、) 

ベ紙 
ラ給 
にや 
部り 
内ま 
のづ 
ィ紙 
レ。 
卜い 
紙さ 
録だ〇 

記 < す 
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電話機コードの一方を背面の LINE 端 
子に差し込み、もう一方を壁側の電話 
機コンセントに差し込む 




お使いの電話機を本製品と接続してご使用になる 
場合は、本製品背面の外付け電話端子 （ EXT .) に 
付いているキャップを外して接続します。 



本製品に接続した電話機を外付け電話機と呼んで 
います。 


■外付け電話端子に接続できる電話機は、1台だけです。 
■ファクス付き電話は接続できません。 

■ナンバー • ディスプレイ対応の電話機を外付け 
電話機として接続する場合は、本製品のナン 
バー.ディスプレイの設定を【外付け電話優先】 
にしてください。詳しくは、4ユーザーズガイ 
ド応用編「ナンバー • ディスプレイ設定」を参 
照してください。 

■ブランチ接続（並列接続）はしないでください。 
ブランチ接続（並列接続）をすると、以下のよ 
ラな支障があり、正常に動作できなくなります。 

•ファクスを送ったり受けたりしているときに、 
ブランチ接続（並列接続）されている電話機の 
受話器を上げるとファクスの画像が乱れたり通 
信エラーがおきることがあります。 

•電話がかかってきたとき、ベルが鳴り遅れた 
り、途中で鳴りやんだり、相手がファクスのと 
きに受信できないときがあります。 

• 並列電話機が6本製品への転送はできません。 
•ナンパー•ディスプレイ、キャッチホンなどの 
サービスが正常に動作しません。 



< 1-©0 


•付属品の電話機コードをご使用にならない場合も、6 
極2芯の電話機コードをお使いください。6極4芯の電 
話機コードをご使用になると、通話中に雑音が入るこ 
とがあります。 


Qsast x 二 _ 


• 3 ピンプラグ式の場合は、市販のモジュラー 
付き電話キャップを購入してください。 


.直接配線式の場合は、別 
途工事が必要です。ご 
利用の電話会社にお問 
し、合わせくださし"'。 






コンピュ-夕- 
に接続する 


USB 
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接続 • 
設置する 


ードを接続する 


©SMOID.E M 11 soluloas IAI 


©SMOID.EM 11 SOUJIoasIAI 
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STEP 1 


接続 • 設置する 


電源コードを接続する 


重要 


重要 



1 電源コードを本製品に接続する 

2 電源プラグをコンセントに差し込む 



3 電源スイッチを on にする 



• 回線種別の自動設定が始まります。 

• 自動設定が終わると、設定された回線種別が 
2秒間液晶ディスプレイに表示されます。 


電源投入した直後に、液晶ディスプレイに 
触れないでください。 

エラーを起こすことがあります。 


A 警告 


感電や火災防止のため、電源コード（日本 
国内でのみ使用可）は、必ず付属のものを 
使用してください。 

感電防止のため必ず保護接地を行ってくだ 
さい。電源コンセントの保護接地端子に 
アース 線を確実に接続してください。 



■液晶ディスプレイに【電話機コードの両端の接 
続をご確認ください。または、ご利用の回線業 
者へお問合わせください。】のメッセージが表 
示されたときは、電話機コードが正しく接続さ 
れていない可能性があります。電話機コードを 
正しく接続してください。詳しくは、$15ペー 
ジ「電話機コードを接続する」を参照してくだ 
さい0 

また、電話回線上の他の機器が正しく接続されて 
いない可能性があります。他の機器の接続や電源 
の状態を確認してください。 

それでも改善しない場合は、「回線からのツー音 
(ダイヤルトーン）がありません」とご利用の電 
話会社へお問い合わせください。 

電話機コードを接続しない場合は、< 停止/終了 >、 
または <2> を押して液晶ディスプレイの指示に 
従って接続を中止してください。 


■構内交換機 （ PBX ) 、ホームテレホン、ビジネ 
スホンに接続している場合、回線種別の自動設 
定ができないことがあります。自動で回線種別 
の設定ができなかったときは、手動で回線種別 
を設定してください。詳しくは、=>ユ _ ザ _ ズ 
ガイド応用編「手動で回線種別を設定する」を 
参照してください。 

■ダイヤル回線 10 PPS を使用しているときは、必 
ず手動で回線種別を設定してください。 
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本製品を、電話回線に接続せずに使用する（コピー、プ 
リンター、スキャナーなどとして使用する）ときは、手 
動で回線種別を設定します。詳しくは、4ユーザーズガ 
イド応用編「手動で回線種別を設定する」を参照してく 
ださい。どの回線種別を設定しても構いません。 


接続. 
設置する 


無線 LAN 設定をする（必要時のみ） 

L _ J 


Macintosh またはモバイル機器を使用して、無線 LAN 設定をする場合は、画面の右上にある [ WiFi ] を押し 
てください。 

»€D-©l - 

以下の場合は、本設定をする必要はありません。 

$22ページ「受信モードを選ぶ」へ進んでください。 

• Windows ® を使用している場合 

• USB あるいは有線 LAN で Macintosh と本製品を接続したい場合 
• はじめに本製品の初期設定をする場合 

なお、無線 LAN 設定は後から行うことができます。 



1 画面上の 【 WiFi 】 を押す 

• 無線 LAN 設定を続けるため$34ぺージ「無線 LAN 接続」を行ってください。 

•無線 LAN 設定を終えた後に、本製品のセットアップを完了するため、$18ページ「日付と時刻をセッ 
卜する（時計セツト）」へ進んでください。 


コンピュ-夕- 
に接続する 



© 

V) 


TD 


g 

USB 

云 

〇 

r- 


.= 





© 

V) 


〇 


W 

■D 



有線 

云 

LAN 

〇 

c— 


.= 





© 

(!) 


〇 


■〇 



無線 

LAN 

云 

〇 

r- 


.= 




付録 
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STEP 1 接続 • 設置する 


日付と時刻をセツトする （ B 寺計セツト) 


発信元登録を行うと、ファクス送信したときに、ここでセツトした日付と時刻が相手側の記録紙に印刷されま 
す。日付と時刻は液晶ディスプレイに表示されます。 


1 【メニュー】を押す 


2 【▲】または【▼】で【初期設定】を 
選択して押す 


3 【▲】または【▼】で【時計セツト】を 
選択して押す 


4 【時計セツト】を押す 


5 以下の手順で日付と時刻を設定する 

液晶ディスプレイに表示されているテンキー 
を使用して入力します。 


4. 時刻 （24 時間制）を入力— [0 K ] 

例：午後3時25分の場合は【1525】 



6 <停止/終了>を押す 

- 

入力を間違えたときは、【◄】または【►】を使って修 
正する文字にカーソルを移動し、正しい文字を入力し直 
してください。 


1. 年号（西暦の下2桁）を入力— [0 K ] 

例： 2012年の場合は【12】 



2■月 (2 桁)を入力— [ OK ] 
例： 8月の場合は [08] 



3■日付 （2 桁）を入力— [ OK ] 
例： 21日の場合は [21] 
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ごきます。 
せん。 

ベット、記 

を使って 
&押して削 
D 文字を入 
ノルを移動 

穿を入力す 


コンピュ-夕- 
に接続する 


月している 
_；番号を入 


USB 


幾能を使用 
ゞ できます。 


活用編」を 


:/終了>を 



接続 • 
設置する 


ファクス送信したときに、ここでセツトした名前とファクス番号が相手側の記録紙に印刷されます。 


【メニュー】を押す 


^ 【▲】または【▼】で【初期設定】を 
選択して押す 

^ 【▲】または【▼】で【発信元登録】を 
選択して押す 

4 以下の手順で発信元を登録する 

液晶ディスプレイに表示されているテンキー、 
またはキーボードを使用して入力します。 

1. ファクス番号を入力— [0 K ] 

発信元登錄 



2. 電話番号を入力— [0 K ] 

発信元登録 




0 


OK 


3. 名前を入力— [0 K ] 


発信元登錄 


名前： r ラ r - 太郎 


h 

か 

さ 

変換 

L 2. 

た 

1 i 

\i f 

確定 


ま 

P p 

6 f 

百 


「、、° 

| 

- [ 






•ファクス番号と電話番号は、2◦桁まで登録つ 
カツコ【〇】、ハイフン【-】は登録できま- 

•名前は漢字10文字（かな、カナ、アルファ/ 
号のそれぞれ2◦文字）まで登録できます。 

•入力を間違えたときは、【◄】または【►】 
修正する文字に力ーソルを移動し、【く g 】 -ノ 
除後、正しい文字を入力し直します。途中 ( 
力し忘れたときは、間違えた箇所までカー) 
して入力し直してください。 

詳しくは、づユーザーズガイド応用編「文 [ 
る」を参照してください。 

•電話とファクスを同一回線 （1 番号）で使戶 
場合は、ファクス番号と電話番号設定に同1 
力してください。 


<停止/終了 >を押す 

I- 

•コンピューターからリモートセットアップオ 
しても名前やファクス番号を登録すること力 
詳しくは、4「ユーザーズガイドパソコン: 
参照してください。 

•最初から入力をやり直したいときは、<停止 
押して、手順1からやり直してください。 




名前とファクス番号を登録する（発信元登録) 


©SMOID.E M 11 soluloas IAI 


©SMOID.EM 11 SOUJIoasIAI 
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STEP 1 接続 • 設置する 


入力できる文字 

ボタンを押す回数に応じて入力できる文字が変わります。入力できる文字の種類は設定項目によって異なります。 


ひらがな 


ポタン 

入力できる文字 

ポタン 

入力できる文字 

1： 6 

ぁい5えお 
ぁいうえお 

ま 

まみむめも 

|か 1 

かぎくけこ 

や 

やゆよゃゅょ 

■ 2 

さしすせそ 


らりるれろ 

r ： 

たちつてとつ 

ft 

わをん 

i な 

なにぬねの 

く-。 

(濁点、半濁点） 

は 

はひふへほ 

- 

一（八イフン） 


カタカナ 


ポタン 

入力できる文字 

ポタン 

入力できる文字 

7 

アイゥエォ 
アイゥエォ 


マミムメモ 

力 

カキクケコ 

V 

ャユヨャュョ 

;サ 

サシスセソ 

ラ 

ラリルレロ 

! 夕 

タチツテトッ 

7 

ワヲン 

；1 \ 

ナニヌネノ 

く-。 

(濁点、半濁点） 

w 

八ヒフへホ 

- 

一（八イフン） 


英字 


ポタン 

入力できる文字 

ポタン 

入力できる文字 

ABC 

ABCabc 

TUV 

TUVtuv 

DEF 

DEFdef 

mz 

WXYZwxyz 

GHI 

GHIghi 

- 

：： 

JKL 

JKLjkl 


@ ! 

MN0 

MNOmno 


P0RS 

PQRSpqrs 

数字 


ポタン 

入力できる文字 

ポタン 

入力できる文字 

□ 

1 

7 

7 

2 

2 

8 

8 

3 ' 

3 

9 

9 

4 

4 

0 

0 

5 

5 

氺 

木 


6 

# 

# 
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=1 文字の入力方法 

電話番号や文字は以下の操作で入力します。 


したいこと 

操作のしかた 

文字を入れる 


〜、 u ' 

〜を押す 

文字の種類を 
切り替える 

_を押す 

(ひらがな — カタカナ 
— アルファべット—数字 
— 記号—ひらがな） 

カーソルを 
左右に移動する 

j ■を押す 

文字を削除する 

■を押す 

• カーソルが文字列の最後の後方 
にあるときは、カーソルの左の 

1文字を削除する 
• カーソルが文字列上にあるとき 
は、カーソル位置の1文字を削 
除する 

文字を挿入する 

を押して力ーソルを移動し、 

文字を入力する 

ひらがなを 
漢字に変換する 

_を押して、漢字を選択しま 
す。 

(漢字項目が多い場合は、^]0を 
押して漢字を選択します。） 

スペース(空白） 
を入れる 

王 

_ 

|を押してカーソルを移動し 
を押す 

同じボタンで続 
けて文字を入力 
する 

y を押して力ーソルを1文字分移 
動させて入力する 

入力した文字を 
確定させる 


を押す 


•変換範囲を変更することはできません。 

•文字の入力の詳細については、4「ユーザーズガイド 
応用編」を参照してください。 



ン接 


® cn MOIDU!M 11 cn OUJ o as l/\l B@ cn MOIDU!M 11 の CHU!o as l/\l B ®cn MOIDU!M 11 cn olu!o as l/\l 


% 




線 \N 
11 LA 


録 

付 


1 

2 


£ 

11 =p 


ポタン 

入力 

できる文字 

ポタン 

入力できる文字 

!?S 

#$ 

十¬ 

二/ 

cm 

!?& 


<> 

[] 

0 

'■ 

#$ 



+ - 


<> 

二/ 


[] 

@°/〇 

1< 

() 



^ (スペース） A _ 



















































STEP 1 接続 • 設置する 


受信モードを選ぶ 


お使いの電話機を本製品に接続するかどうか、また電話機の留守番電話機能を使うかどうかによってファクス 
の受信のしかたを設定します。設定する受信モードは以下の図を見て選んでください。 



* ファクスは自動的に受信し、電話の 
ときは留守番電話が応答します。 

* お使いの電話機の留守番電話機能 

は必ず ON にしてください。 

詳しくは、$ユーザーズガイド基本編「受信モードの種類」を参照してください。 


1 【メニュー】を押す 


2 【▲】または【▼】で【初期設定】を 
選択して押す 


3 【▲】または【▼】で【受信モード】を 
選択して押す 


4 受信モードを選択する 

【 FAX = ファクス専用】、 【 F / T = 自動切換え】、 
【留守=外付け留守電】、 【 TEL = 電話】の中が 
ら選択します。 


5 <停止/終了>を押す 
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コンヒューターに接続する 

本書は、次の〇 S での接続方法について説明しています。 

Windows ® XP Home / Windows ® XP/XP Professional x 64 Edition/Windows Vista ® Windows ® 7、 
Mac OS X 10.5.8、10.6. x 、10.7 .x 

- 

• Windows Server ® 2003/2003 x 64 Edition /2008/2008 R 2/ Linux ® でお使いの方は、 4 「ユーザーズガイドネット 
ワ _ ク編」を参照してください。 

•最新ドライバーがサポートサイト（プラザーソリューションセンター）からダウンロードできます。 
( http :// solutions . brother . co . jp /) 

ただし、サポートサイト上のドライバーに付属のソフトウェアは含まれません。付属のソフトウェアはドライバー&ソ 
フトウェア CD - ROM からインス!ルしてください。 CD - ROM ドライプ搭載（外付け可）のコンピューターをお持ち 
でない場合は、付属のソフトウェアをご利用いただけません。 


USB ケーブルで接続する場合 

コンピューターに直接本製品をつなぎます。 
Windows® の場合 今24ページ 

Macintosh の場合 #26ぺ 一5 




LAN ケーブルで接続する場合 



9 

ルーター • 八ブなどに本製品を有線でつな 
ぎます。 

id 

winaowsu 場百 

Macintosh の場合 

p ビヽ—ソ 

#30ぺ-ジ 




無線 LAN で接続する場合 

無線 LAN アクセスポイントに本製品を無線 
でつなぎます。 

#34ページ 



CD-©) — 

Wi-Fi Direct ™ を使って、 iOS 、 Android ™ 搭載機器または Windows ® Phone を本製品と接続する場合は、 TWi-Fi 
Direct ™ ガイド」を参照してください。 

サボートサイト（ブラザーソリユーシヨンセンター）からダウン□—ドできます。 （ http :// solutions _ brother _ co _ jp /) 


接続. 
設置する 


コンピュータ- 
に接続する 


USB 


有線 

LAN 


無線 

LAN 
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STEP 2 コンピューターに接続する 


USB 接続 


I ドライバーとソフトウェアをインストール_ 

會る （ Windows ® の場合） 

USB ケーブルを使って接続する場合のインストール 
方法を説明します。 

インストールをする前に、 「 STEP 1 接続•設置す 
る」のすベての設定が完了していることをご確認く 
ださい。 

USB メモリが本体に差し込まれていないことをご確 
認ください。 


重要 


起動しているアプリケーションがある場合 
は、すべて終了してからインストールを始 
めてください。 

画面は、使用している〇 S により異なりま 
す0 


コンピューターの電源を入れる 

アドミニストレーター （ Administrator ) 権限 
で□グオンします。 


2 本製品の電源スイツチを OFF にし、 
USB ケーブルが接続されていないこと 
を確認する 

すでに USB ケーブルが接続されている場合は、 
取り外してください。 



3 付属のドライバー&ソフトウェア CD - 
ROM を CD - ROM ドライブにセツトす 


る 

画面が表示されないときは[マイコンピュータ]から CD - 
ROM ドライブをダブルクリックし、 [ start . exe ] をダブ 
ルクリックして画面を表示させてください。 


4 モデル名をクリックする 


5 [インストール]をクリックする 

使用許諾契約などの画面が表示されたときは、 
内容を確認してから[はい]を押して進んで 
ください。 



- 

• ドライバーとソフトウェアのインス I -ールが始まらな 
い場合は、手順3からインストールをやり直してくだ 
さい。 

• Windows Vista @ / Windows @ 7でユーザーアカウン 
卜制御画面が表示されたときは、[許可]、または[は 
し、]を選択してください。 


0 [ USB ケーブル]を選択し、[次へ]を 
クリックする 


— 

BR - Script 3 プリンタードライバーをインストールする 
場合は、[カスタム]を選択し[次へ]をクリックして 
ください。コンポーネントの選択画面が表示されたら、 
[ BR - Script 3 プリンタードライバー]のチェックボック 
スを選択し、画面の指示に従ってインス!-ールを進めて 
ください。 
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表示される画面に従って操作すると、 
ケーブル接続画面が表示される 



S USB ケーブルを本製品のマー 
クの表示のある USB ポートに接続し、 
続いてコンピューターの USB ポートに 
接続する 



9 本製品の電源スイッチを ON にする 

自動的にインストールが再開されます。 

) - 

•インストールが再開されると、ウインドーが何度も開 
いたりする場合がありますが、そのまましばらくお待 
ちください。 

• Windows Vista @ /Windows @ 7 で Windows セキュ 
リティ画面が表示されたときは、チェックボックスを 
クリックして[インストール]をクリックし、インス 
トールを完了させてください。 

• しばらく待ってもインストールが再開されない場合は、 
コンピューターと本製品の USB ケーブルを接続しなお 
してください。それでもインストールが再開されない 
場合は、[キャンセル]をクリックしてケーブル接続画 
面を閉じ、修復インストールを行ってください。 


1〇 ユーザー登録をする場合は[本ブラ 
ザー製品のオンライン登録]をクリツ 
クし、画面上の手順に従ってユーザー 
登録を行う 

後で ユーザー 登録をする場合は、[次へ]をク 
リックして手順11に進んでください。 


11 セットアップ完了画面が表示された 
ら、設定したい項目のチェックボック 
スをチェックし、[次へ]をクリック 
する 


12 [完了]をクリックして、コンピュー 
ターを再起動する 

再起動後は、アドミニストレーター 
( Administrator ) 権限で□ク'オンしてくださ 
い0 




ソフトウェアのインストール中に エラー メ ツセー ジが表 
示された場合は、[スタート]メニューから、[すべての 
プログラム ]— [Brother] - [MFC- 8950 DW] を選 
択し、[インス!ル診断ツール]をクリックします。 
後の操作は画面の指示に従ってください。 




インストールが完了しました。 


•インス!-ール完了後、印刷やその他の機能をご使用に 
なるときに、セキュリティ許可を促す画面が表示され 
ることがあります。この場合も許可してください。 

• XML Paper Specification プリンタードライバーの 
ご案内 

XML Paper Specification プリンタードライバーは、 
XML Paper Specification 文書をプリントするのに適 
した Windows Vista® Windows® 7 専用のプリン 
タードライバーです。 

サポートサイト（プラザーソリューションセンター） 
からダウンロードできます。 
(http://solutions.brother.co.jp/) 


コンピュータ- 
に接続する 


USB 
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STEP 2 コンピューターに接続する 


I ドライバーとソフ P ウェアをインストー 

ルする （ Macintosh の場合） 


3 本製品の電源スイッチを ON にする 


USB ケーブルを使って接続する場合のインス I ル 
方法を説明します。 

インストールをする前に、 rSTEPI 接続•設置する」 
のすベての設定が完了していることをご確認ください。 
USB メモリが本体に差し込まれていないことをご確 
認ください。 


重要 


起動しているアプリケーションがある場合 
は、すべて終了してからインストールを始 
めてください。 

Mac OS X 10.5 .7 以前をお使いの方は、 
Mac OS X 1 0.5.8 〜1 0.7. x にアツプグ 
レードしてください。 


4 付属のドライバー&ソフトウェア CD - 
ROM を CD - ROM ドライブにセツトす 
る 


R [Start Here OSX ] をダブルクリツ 
クする 




1 ®-©!- 

BR - Script 3 プリンタードライバーを設定する場合は、 
サポートサイト（ブラザーソリューションセンター）を 
参照してください。 

( http :// solutions . brother . co . jp /) 


1 Macintosh の電源を入れる 

アドミニストレーター （ Administrator ) 権限 
で□グオンします。 


2 USB ケーブルを本製品のマー 
クの表示のある USB ポートに接続し、 
続いて Macintosh の USB ポートに接 
続する 


6 モデル名を選択し、[次へ]をクリツ 
クする 


7 [ USB ケーブル]を選択し、[次へ]を 
クリックする 

画面の指示に従って、インストールを進めて 
ください。 

|l€D-©M - 

インストールが完了するまで数分かかります。 


8 下記の画面が表示されたら本製品を選 
び [0 K ] をクリックする 



USB ケーブルは、キーボードの USB ポートや電源 
供給なしの USB ハブ経由で接続しないでくださし、 
本製品と Macintosh を USB ケーブルで直接接続し 
てください。 
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g 確認画面が表示されたら[次へ]をク 
リックする 


.為 


セットアップの完了。 

ドライパーのインストールが充了しました • 


i f 次へ 




インス I -ールが完了しました。 

続いて Presto ! PageManager をインス 
卜ールします。手順10に進んでください。 


1〇 サービスとサポート画面で [ Presto ! 
PageManager ] をクリックして、ソ 
フトウェアをダウン□—ドする 

画面の指示に従って、インストールを進めて 
ください。 




サービスとサボート 



a: 

f 1 

esto! PageManager 

esto! PageManager のインストーラーを [J 

ウンロードします。インターネットへの接 
院が必要です。 


Brother Web Connect 

本製品の Web 接続の檐能を使用するには、 

ここから仮登録 ID を取得してください。 _ 


Presto ! PageManager がインストールされ 
ます。 

Presto ! PageManager をインストールしな 
い場合は、[閉じる]をクリックして終了しま 
す。 

CD-© ) - 

Presto ! PageManager をインストールすると、 
ControlCenter 2 に〇 CR 機能が追加され ます。 書類 や 写 
真のスキャン、シェア、分類などの操作をすることがで 
きます。 




インス I -ールが完了しました。 


接続. 
設置する 


コンピュータ- 
に接続する 


USB 


有線 

LAN 


無線 

LAN 
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STEP 2 コンピューターに接続する 


有線 LAN 接続 


I セキュリティソフトウェアをお使いの場 
合の注意事項 


セキュリティソフトウェアのファイアウォール機能 
をお使いの場合は、インストールの前に、ファイア 
ウォールを一時停止にしてください。 



ドフイバーのインストール終了後、ファイアウォー 
ルを有効に戻すと、一部の機能が利用できなくな 
ります。これらの機能を使用する場合は、ファイ 
アウオールの設定を変更してください0 


ウィルス対策ソフトなどをお使いの場合、設定を変更す 
る方法については、お使いのソフトウェアの取扱説明書、 
ヘルプをご覧いただくか、ソフトウェアの提供元にご相 
談ください。 


i ドライバーとソフトウェアをインストール 
會る （ Windows ® の場合） 

有線 LAN で接続する場合のインストール方法を説明 
します。インストールをする前に、 rSTEPI 接続 • 
設置する」のすベての設定が完了していることをご 
確認ください。 USB メモリが本体に差し込まれてい 
ないことをご確認ください。 


重要 


■ 


起動しているアプリケーションがある場合 
は、すべて終了してからインストールを始 
めてください。 

画面は、使用している〇 S により異なりま 
す0 


コンピューターの電源を入れる 

アドミニストレーター (Administrator ) 権限 
で□グオンします。 

2 保護キャップを&マークの表示のあ 

るイーサネットポート （ LAN ポート） 
から取り外す 



3 LAN ケーブルを本製品の&マークの 
表示のあるイーサネットポート （LAN 
ポート）とハブの空いているポートに 
接続する 



5 付属のドライバ ー& ソフトウェア CD - 

ROM を CD - ROM ドライブにセットす 
る 

1 ®-©!- 

画面が表示されないときは[マイコンピュータ]から 
CD - ROM ドライブをダブルクリックし、 [ start . exe ] を 
ダブルクリックして画面を表示させてください。 


g モデル名をクリックする 
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[インストール]をクリックする 

使用許諾契約などの画面が表示されたときは、 
内容を確認してから[はい]を押して進んで 
ください。 

11«»1 ..」腳 HIII 晒晒瞬《 I 11.11111 1111. 1U.1|| 」| j[^jl 


tion Center^^^A 

5950 D^^ 

本製品を動作させるために必要なドライバ 
一松びVフトウェア （Pa@lVb 哪奄含む） 

をインストールほす。 


インストール 

ド 5 イバーとソフトウ I アのパッケージ 
(有線/無 liLAN の设定を含みます） 



CD -© ) - 

• ドライバーとソフトウェアのインストールが始まらな 
い場合は、手順5からインストールをやり直してくだ 
さい。 

• Windows Vista @ / Windows ® 7でユーザーアカウン 
卜制御画面が表示されたときは、[許可]、または[は 
し、]を選択してください。 


3 [有線 LAN 接続]を選択し、[次へ]を 
クリックする 


CD -©! 


BR - Script 3 プリンタードライバーをインストールする 
場合は、[カスタム]を選択し[次へ]をクリックして 
ください。コンポーネントの選択画面が表示されたら、 
[ BR - Script 3 プリンタードライバー]のチェックボック 
スを選択し、画面の指示に従ってインストールを進めて 
ください。 


g ファイアウォー 】レ検出画面が表示され 
た場合は、[ファイアウォールの設定 
を本製品と通信を行えるように変更 
し、インス!ルを続行します。（推 
奨)]を選択し、[次へ]をクリックする 



Windows ® ファイアウォールを使用していな 
い場合は、以下のネットワークポートを追加 
してください。追加方法については、お使い 


のファイアウォールソフトの取扱説明書をご 
覧ください。 

•ネットワークスキャン： 

UDP ポート54925 

• ネットワーク PC ファクス受信： 

UDP ポート54926 

これらを追加してもネットワーク接続の問題 
が解決しない場合： UDP ポート161、137 

10 自動的にインストールが開始する 

!重要 


インスト _ ル中は、表爪されるウインド _ 
を閉じないでください。すべてのウインドー 
が表示されるまでに、数秒かかることもあ 
ります。 




•複数の製品がネットワーク上で見つかった場合は、リ 
ストが表示されます。 

本製品を選択し、[次へ]をクリックしてください。 

•ネットワーク上に本製品が見つからない場合は、表示 
される画面の指示に従って設定を確認してください。 

• IP アドレス、 MAC アドレスを調べるときは「ネット 
ワーク設定リスト」を印刷してください。詳しくは、 
452ぺージ「ネットワーク設定リストを印刷する」を 
参照してください。 

• Windows Vista @ / Windows @ 7で Windows セキュ 
リティ画面が表示されたときは、チェックボックスを 
クリックして[インストール]をクリックし、インス 
トールを完了させてください。 


11 


接続. 
設置する 


ユーザー登録をする場合は[本ブラ 
ザー製品のオンライン登録]をクリツ 
クし、画面上の手順に従ってユーザー 
登録を行う 

後で ユーザー 登録をする場合は、[次へ]をク 
リックして手順12に進んでください。 


12 セットアップ完了画面が表示された 
ら、設定したい項目のチェックボック 
スをチェックし、[次へ]をクリック 
する 


コンピュータ- 
に接続する 


USB 
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STEP 2 コンピューターに接続する 


13 [完了]をクリックして、コンピュー 
ターを 再起動する 

再起動後は、アドミニストレーター 
( Administrator ) 権限で□グオンしてくださ 
い0 

1 ®-©!- 

ソフトウェアのインストール中にエラーメッセージが表 
示された場合は、[スタート]メニューから、[すべての 
プログラム]- [ Brother ] - [ MFC -8950 DW LAN ] 
を選択し、[インストール診断ツール]をクリックします。 
後の操作は画面の指示に従つてください。 


^インス I -ールが完了しました。 


1 ®-©!— 

•インストール完了後、印刷やその他の機能をご使用に 
なるときに、セキュリティ許可を促す画面が表示され 
ることがあります。この場合も許可してください。 

• XML Paper Specification プリンタードライバーの 
ご案内 

XML Paper Specification プリンタードライバーは、 
XML Paper Specification 文書をプリントするのに適 
した Windows Vista ® Windows ® 7専用のプリン 
タードライバーです。 

サポートサイト（プラザーソリューションセンター） 
からダウンロードできます。 
( http :// solutions . brother . co . jp /) 


I ドライバーとソフトウェアをインストー 
ルする （ Macintosh の場合） 

有線 LAN で接続する場合のインストール方法を説明 
します。インストールをする前に、 rSTEPI 接続 • 
設置する」のすベての設定が完了していることをご 
確認ください。 USB メモリが本体に差し込まれてい 
ないことをご確認ください。 


重要 


起動しているアプリケーションがある場合 
は、すべて終了してからインストールを始 
めてください。 

Mac OS X 10.5 .7 以前をお使いの方は、 
Mac OS X 1 0.5.8 〜1 0.7. x にアツプグ 
レードしてください。 


- 

BR - Script 3 プリンタードライバーを設定する場合は、 
サポートサイト（ブラザーソリューションセンター）を 
参照してください。 

( http :// solutions . brother . co . jp /) 


1 Macintosh の電源を入れる 

アドミニストレーター （ Administrator ) 権限 
で□グオンします。 


2 保護キヤップを& マークの 表示のあ 
るイーサネットポート （ LAN ポート) 
から取り外す 



3 LAN ケーブルを本製品の&マークの 
表示のあるイーサネットポート （LAN 
ポート）とハブの空いているポートに 
接続する 



4 本製品の電源スイッチを ON にする 


5 付属のドライバー&ソフトウェア CD - 
R 0 M を CD - ROM ドライブにセツトす 
る 
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0 [Start Here OSX ] をダブルクリツ 
クする 



7 モデル名を選択し、[次へ]をクリッ 
クする 

8 [有線 LAN 接続]を選択し、[次へ]を 
クリックする 

画面の指示に従って、インス!ルを進めて 
ください。 

CD-© ) - 

インストールが完了するまで数分かかります。 


g 下記の画面が表示されたら本製品を選 
び [0 K ] をクリックする 


お使いの製品を«択して<ださい。 

注®:製品の设定《手入力で行5場合は•カスタム"ボタン《クリックして < ださい， 



(?) <カスタム） 


CD-©) 


•ネットワーク上に本製品が見つからない場合は、ネッ 
トワーク設定を確認してください。 

►同じモデル名が2つ以上ある場合は、モデル名の右に 
表示される MAC アドレス（イーサネットアドレス）を 
もとに本製品を選択します。 

IIP アドレス、 MAC アドレスを調べるときは「ネット 
ワーク設定リスト」を印刷してください。詳しくは、 
452ページ「ネットワーク設定リストを印刷する」を 
参照してください。 


•以下の画面が表示されたときは [0 K ] をクリックし 
て表示名を入力してください。 


也 


表示名が入力されていません。 



.[パソコンを本製品のスキャンキーへ登録]にチエッ 
クを入れて、表示名を入力します。 

表示名は半角15文字以内で入力し、[〇 K ] をクリック 
します。 

【スキャン】を押したときと、スキャナー機能のオプ 
シヨンを選択したときに入力した内容が本製品の液晶 
ディスプレイに表示されます。詳しくは、$ ユーザー 
ズガイドパソコン活用編を参照してください。 



10 確認画面で[次へ]をクリックする 


為 


セットアップの完了。 

ドライパーのインス! -- ルが充了しました • 




ィンストールが完了しました。 

続いて Presto ! PageManager をインス 
I -ールします。手順11に進んでください。 


接続. 
設置する 


コンピュータ- 
に接続する 


USB 



付録 
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STEP 2 コンピューターに接続する 


11 サービスとサポート画面で [ Presto ! 
PageManager ] をクリックして、 ソ 
フトウェアをダウン□ー ドする 

画面の指示に従って、インス!ルを進めて 
ください。 



Presto ! PageManager がインストールされ 
ます。 

Presto ! PageManager をインストールしな 
い場合は、[閉じる]をクリックして終了しま 
す。 

- 

Presto ! PageManager をインストールすると、 
Cont 「 olCenter 2 に〇 CR 機能が追加され ます。 書類 や 写 
真の スキャン、シェア、 分類などの操作を することが で 
きます。 


^インストールが完了しました。 


32 
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STEP 2 コンピューターに接続する 


無線 LAN 接続 


|必要な機器と無線 LAN 環境を確認する 

本製品は、無線 LAN アクセスポイントを経由する無線 LAN (インフラストラクチャモード）璟境に接続できま 
す。以下の璟境が整っていることを確認してください。 

対応 0 S など、必要な璟境については、無線 LAN アクセスポイントの取扱説明書をご覧ください。 

アクセスポイント/ルーター 



•本書では、インフラストラクチャモードの無線 LAN 環境の場合の接続方法について説明しています。アドホックモード 
(無線 LAN アクセスポイントを経由せずに使うモード）で無線 LAN をお使いの場合は、4ユーザーズガイドネットワー 
ク編を参照してください。 

• EEE 802.1 x を使用する場合は、4「ユーザーズガイドネットワーク編」を参照してください。 


無線 LAN 環境で使用する場合の注意点 


•設置に関する注意 

•本製品の近くに、微弱な電波を発する電気製品（特に電子レンジやデジタルコードレス電話）を置かない 
でください。 

•本製品と無線 LAN アクセスポイントの間に、金属、アルミサッシ、鉄筋コンクリート壁があると、接続し 
にくくなる場合があります。 


•通信に関する注意 

環境によっては、有線 LAN 接続や USB 接続と比べて、通信速度が劣る場合があります。写真などの大き 
なデータを印刷する場合は、有線 LAN または USB 接続で印刷することをおすすめします。 



■アクセスポイントの接続、設定については、お使いのアクセスポイントの取扱説明書をご覧ください。 


■無線 LAN の設定に失敗した場合や、再インストールする場合は、本製品の LAN 設定を初期化してから進 
めてください。初期化方法については、152ページ「ネットワーク設定をお買い上げ時の状態に戻す（ネッ 
トワーク設定リセット）」を参照してください。 

■本製品では、有線 LAN と無線 LAN を同時に使用できません。 

■本製品に USB メモリが差し込まれていないことを確認してください。 

■ ADSL モデム、またはひかり電話対応機器（ルーター機能付）の璟境に無線 LAN ルーターなどを追加接続 
している場合は、追加のルーターの DHCP 機能などを〇 FR こしてください。詳しくは、お使いのルーター 
の取扱説明書をご覧ください。 


コンピューター 

アクセスポイントに無線 LAN または有線 LAN で接続されており、ネット 
ワークに接続できる状態になっていることを確認します。 

無線 LAN アクセスポイント 
(無線 LAN ルーターなど） 

IEEE 802.11 b / g/n に対応した製品が必要です。 
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無線 LAN の設定について 


無線 LAN の設定方法は、3つあります。璟境を確認して設定をしてください。 

$ 17 ページ「無線 LAN 設定をする（必要時のみ)」を選択した Macintosh またはモバイル機器ユーザーは、操 
作 @ へ進んでください。 


接続. 
設置する 


〇 


付属のドライバー&ソフトウェア CD - ROM と USB ケーブルを使って自動設定をする 
( Windows ® のみ） 




付属のドライバソフトウェア CD - ROM と USB ケ- 
をおすすめします。 


-ブルを使って無線 LAN の自動設定をする方法 （〇) 


巍， 


■無線 LAN の接続をするため、一時的に USB ケーブルを使う必要があります。 （ USB ケーブルは本製品に同 
梱されていないため、必要に応じお買い求めください） 

■ Windows ® XP の場合やコンピューターと無線 LAN アクセスポイントを有線 LAN で接続している場合は、 
自動設定ができません。無線の設定をするため SSID とネットワークキーを調べ下記、太枠内に記入してく 
ださい。 SSID およびネットワークキーがわからないままでは、無線 LAN の設定は行えません。必ず調べ 
てください。 


SSID ^ 1 

(ネツトワーク名） 


ネツトワークキー 
(セキユ U テイキー/ 
暗号化キー） 



聚1:無線ネットワークの名前。 ESSID 、 ESS - ID とも呼ばれています。 

康2 : WEP キーや事前共有キーとも呼ばれています。 

■ SSID とネットワークキーは本製品からは調べることができません。お使いの無線 LAN アクセスポイント 
の取扱説明書をご覧ください。それでもわからない場合は、お使いの無線 LAN アクセスポイントのメー 
カーにお問い合わせください。 

USB ケープルをお持ちの方は、今38ページ「一時的に USB ケープルを使って無線 LAN を自動設定する 
( Windows ® のみ)」へ進み、本製品の設定を行います。 

お持ちでない方は、操作 0 または© に進みます。 


コンピュータ- 
に接続する 


USB 



付録 
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STEP 2 コンピューターに接続する 


@ SSID とネットワークキーを本製品の操作パネルから入力して手動設定する 
( Macintosh / モノ V イル機器/ Windows ®) 

お使いの無線 LAN アクセスポイント/ルーターが WPS ( Wi-Fi Protected Setup ™) または、 AOSS ™ 
に対応していない場合は、下表のネットワーク設定情報を書き留めてください。 

SSID およびネットワークキーがわからないままでは、手動設定は行えません。必ず調べてください。 


SSID % 1 

(ネツトワーク名） 


ネツトワークキー％ 2 
(セキユ U テイキー/ 
暗号化キー） 



※1:無線ネットワークの名前。 ESSID 、 ESS - ID とも呼ばれています。 
※2 : WEP キーや事前共有キーとも呼ばれています。 



SSID とネットワークキーは本製品からは調べることができません。お使いの無線 LAN アクセスポイントの 
取扱説明書をご覧ください。それでもわからない場合は、お使いの無線 LAN アクセスポイントのメーカーに 
お問い合わせください。 


SSID とネットワークキーを確認し、その情報を書き留めた5、今41ページ「操作パネルから無線 LAN の 
手動設定をする （ Macintosh / モパイル機器/ Windows ®)」 へ進み、本製品で設定を行います。 


無線 LAN セキュリティ情報 （ SSID とネットワークキー）の調べかた 


• 初期設定の SSID は、無線 LAN アクセスポイントにシールで貼られていたり、無線 LAN アクセスポイントのメー 
カー名や型番である可能性があります。取扱説明書の記載と照合してください。 



•セキュリティ情報の調べかたは、お使いの無線 LAN アクセスポイントの取扱説明書に記載があります。よく 
お読みください。 

•上記の方法でセキュリティ情報がわからない場合は、無線 LAN アクセスポイントのメーカー、インターネッ 
トプ□パイタ''一、インターネット接続業者、ネットワーク管理者にお問い合わせください。 
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WPS または AOSS TM 機能を使って自動設定する （ Windows ®/ Macintosh ) 

お使いの無線 LAN アクセスポイントに、以下の□ゴマークが付いている場合、本製品と無線 LAN アクセ 
スポイント（無線 LAN ルーターなど）の接続•設定をかんたんに行うことができます。 



€ 3 -©) 


お使いの無線 LAN アクセスポイントが WPS または AOSS ™ に対応しているかどうかわからない場合は、お使いの無線 LAN 
アクセスポイントのメーカーにお問い合わせください。 


コンピュータ- 
に接続する 


USB 


WPS または AOSS ™ に対応している場合は、今43ページ 「 WPS / AOSS ™ 機能を使って無線 LAN の自 
動設定をする （ Windows ®/ Macintosh ) J へ進み、本製品で設定を行います。 


セキュリティソフトウェアをお使いの場合の注意事項 


セキュリティソフトウェアのファイアウォール機能をお使いの場合は、インストールの前に、ファイアウオー 
ルを一時停止にしてください。 




ドライバーのインストール終了後、ファイアウォールを有効に戻すと、一部の機能が利用できなくなります。 
これらの機能を使用する場合は、ファイアウォールの設定を変更してください。 


CD-©) 


ウィルス対策ソフトなどをお使いの場合、設定を変更する方法については、お使いのソフトウェアの取扱説明書、ヘルプ 
をご覧いただくか、ソフトウェアの提供元にご相談ください。 


有線 

LAN 


無線 

LAN 


付録 
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STEP 2 コンピューターに接続する 


時的に USB ケ^ブルを使って無線 L^N 

を自動設定する （ Windows ® のみ） 


重要 


無線 LAN の接続をするため、一時的に USB 
ケーブルを使ラ必要があります 。 （USB 
ケーブルは本製品に同捆されていないた 
め、必要に応じお買い求めください） 
Windows ® XP 使用者およびコンビユー 
夕一 を有線 LAN で接続している場合は、 35 
ページで記入した無線 LAN アクセスポイ 
ントの SSID とネットワークキーが必要で 
す。$35ページを参照してください。 




EEE 802.1 x を使用する場合は、4「ユーザーズガイド 
ネットワーク編」を参照してください。 


1 付属のドライバー St ソフトウェア CD - 
ROM を CD - ROM ドライブにセツトする 


- 

画面が表示されないときは[マイコンピュータ]から 
CD - ROM ドライブをダブルクリックし、 [ start . exe ] を 
ダブルクリックして画面を表示させてください。 


2 モデル名をクリックする 


3 [インストール]をクリックする 

使用許諾契約などの画面が表示されたときは、 
内容を確認してから[はい]を押して進んで 
ください。 



ユーザーズガイド ^ 


{0^ カスタムインストール 
C 9 その他ソフトウェア 
サービスとサボート 
オンラインユーザー a 錄 



H€D-©»| - 

Windows Vista ®/ Windows ® 7でューザーアカウント 
制御画面が表示されたときは、[許可]または[はい]を 
選択してください。 


4 [無線 LAN 接続]を選択し、[次へ]を 
クリックする 


接转方式 


■微微 

〇明时ーブル 

f § 接 ぽ胤 r く 微 ㈣ ■帥 ブリント 

〇 有線 LAN 接続(イ-サネット: 

一^^^^ 

) > 

- <5>隨_誦 
□カスタム 

說 次へ 妙〉/ 和ンセル | 


5 ファイアウォー)レ検出画面が表示され 
た場合は、[ファイアウォールの設定 
を本製品と通信を行えるように変更 
し、インストールを続行します。（推 
奨)]を選択し、[次へ]をクリックする 



Windows ® ファイアウォールを使用していな 
い場合は、以下のネットワークポートを追加 
してください。追加方法については、お使い 
のファイアウォールソフトの取扱説明書をご 
覧ください。 

•ネットワークスキャン： 

UDP ポート54925 

• ネットワーク PC ファクス受信： 

UDP ポート54926 

これらを追加してもネットワーク接続の問題 
が解決しない場合： UDP ポート161、137 

l€D-©l； - 

BR - Script 3 プリンタードライバーをインストールする 
場合は、[カスタム]を選択し[次へ]をクリックして 
ください。コンポーネントの選択画面が表示されたら、 
[ BRScript 3 プリンタードライバー]チェックボックス 
を選択し、画面の指示に従ってインストールを進めてく 
ださい。 
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Q [はい、 US 巳ケーブルを持っています] 
を選択し、[次へ]をクリックする 

本製品の無線 LAN 設定 

:製品の無線 LAN 設定を簡単に行うために、一 B 寺的に USB ケーブルを使用することをお勧めします。 



はい、 USB ケープルを持っています 


—( 匚] s:[3) 


CD -© ) - 

重要な注意画面が表示された場合は、内容を読み、セ 
キュリティ情報 （ SSID / ESSID 、 ネットワークキー）を 
確認後、[確認しました。]のチェックボックスにチェッ 
クを入れ、[次へ]をクリックしてください。 



一時的に本製品とコンピューターを 
US 巳ケーブルで接続する 



g 画面表示の有無を確認する 

お客様の璟境により、設定手順が異なります。 
•確認画面が表示された場合は、チェックボッ 
クスにチェックを入れ[次へ]をクリック 
し、手順9へ進んでください。 

• 確認画面が表示されない場合は、手順10へ 
進んでください。 


Q 接続する SSID が表示された場合、[は 
し、]にチェックを入れ[次へ]をク 
U ックする 


無線 LAN のセキュリティ情報 

パソコン、または無線 LAN アクセスポイントに設定されているセキュリティ情報が見つかりました。 


検出した無線ネットワ'-ク名： 


A SSID： SET 

鼓使礼て本! 

f ® はぃ] 
CJ いいえ 


I用して本製品とアクセスポイントを格続しますか。 


II 次へ魃> II キャンせル ] 


手順12へ進んでください。 


10 接続可能な無線 LAN アクセスポイント 
が表示されるので、35ページで記入 
した SSID を選択し、[次へ]をクリツ 
クする 

接続できる無線ネットヮ-ク “備 

*@iicim-. 


H こ調べた SSID を逞択してください0 


f |'9 «f'H KIMHiaM 

L 0 >) (<'P HELLO 


g (l1MbDs/5<! 


■■■ 


I 再検索 (_R) 一一 ] (旧：無線 LAN アク iz スポイント 

1 -gMgL J 盤れ S 1 溫深獻す。アクセスポイント でう 


;ックネットワー ク ▲ 




•リストに何も表示されない場合、以下を確認して本製 
品と無線 LAN アクセスポイントを近づけて[再検索] 
をクリックしてください。 

• 無線 LAN アクセスポイントの電源が入っている 
• SSID が送信されている 

I 無線 LAN アクセスポイントが SSID を送信しない場合、 
[詳細]をクリックし手動で設定することができます。 
[SSID (ネットワーク名）]を入力して[次へ]をク 
リックしてください。 


SSID (ネットワーク名）の設定 

接続する無線 LAN 端末の SSD (ネットワーク名)を指定します 

SSD (ネットワーク SX§) 

□ これはアド•ホック通信であり、無線 LAN アクセスポイントを使用しない(ぬ 



I く 戻る⑻ (T 


コンピュータ- 
に接続する 


USB 


有線 

LAN 


無線 

LAN 


付録 
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STEP 2 コンピューターに接続する 


11 [ネツトワークキー]を入力し、[次へ] 
をクリックする 



13 本製品とコンピューターの USB ケーブ 
ルを抜く 



) 《ソコンと本製品をつないで 1 1る USB ケープルを外してください。 




•認証および暗号化の設定がされていない場合、以下の 
画面が表示されます。[〇 K ] をクリックしてください。 



14 [次へ]をクリックする 



12 無線 LAN 設定を確認し、[次へ]をク 
リックする 

設定内容が本製品に送られます。 


15 画面に従って操作すると、下記の画面 
が表示された場合、本製品を選択し、 
[次へ]をクリックする 



はへ]をク U ックすると無線 L AN 設定データを本製品に送信します 


(0 



•[キャンセル]をクリックした場合、設定は変更され 
ません。 

•本製品の IP アドレスを手動で入力する場合、 [ IP アド 
レスの変更]をクリックし IP アドレスを入力してくだ 
さい。 

•接続失敗画面が表示されたら[再設定]をクリックし 
てください。 


J. ご_组リバンス； -- ル | j 

本 SS _ 


0 ノード名で設定 

I 無櫬綻 ] 繫合は無線設定を行 


mi tC r 次へ妙 〉 1 



•©" - 

•暗号化方式が WEP の場合で、本製品が見つからないと 
きは、 WEP キーが正しく入力されているかを再度確認 
してください。入力の際は、大文字/小文字を正確に 
入力してください。 

•ネットワーク上に本製品が見つからない場合は、表示 
される画面の指示に従つて再設定してください。 
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インストールが自動で始まる 

!重要 



€ 3 -©)— 

Windows Vista®/Windows® 7 で Windows セキユリ 
ティ画面が表示されたときは、チェックボックスをク 
リックして[インストール]をクリックし、インストー 
ルを完了させてください。 


17 


ユーザー登録をする場合は[本ブラ 
ザー製品のオンライン登録]をクリツ 
クし、画面上の手順に従ってユーザー 
登録を行う 

後で ユーザー 登録をする場合は、[次へ]をク 
リックして手順18に進んでください。 


18 セットアップ完了画面が表示された 
ら、設定したい項目のチェックボック 
スをチェックし、[次へ]をクリック 
する 

19 [完了]をクリックして、コンピュー 
ターを再起動する 

再起動後は、アドミニストレーター 
( Administrator ) 権限で□グオンしてくださ 
い0 




ソフトウェアのインストール中にエラーメツセージが表 
示された場合は、[スタート]メニューから、[すべての 
プログラム ]— [Brother] - [MFC- 8950 DW LAN] 
を選択し、[インス!ル診断ツール]をクリックします。 
後の操作は画面の指示に従ってください。 




•インス!-ール完了後、印刷やその他の機能をご使用に 
なるときに、セキュリティ許可を促す画面が表示され 
ることがあります。この場合も許可してください。 

•XML Paper Specification プリンタードライバーの 
ご案内 

XML Paper Specification プリンタードライパーは、 
XML Paper Specification 文書をプリントするのに適 
した Windows Vista® Windows® 7 専用のプリン 
タードライバーです。サポートサイト（ブラザーソ 
リューシヨンセンター）からダウン□—ドできます。 

(http://solutions.brother.co.jp/) 


I 


操作パネルから無線 LAN の手動設定を 
する 

( Macintosh / モノ（イル機器/ Windows ®) 


重要 


設定を開始するには、36ページで記入した 
無線 LAN アクセスポイントの SSID とネット 
ワークキーが必要です。 




EEE 802 .lx を使用する場合は、〇「ユーザーズガイド 
ネットワーク編」を参照してください。 

•17 ぺージで無線 LAN 接続を選択した Macintosh 、 
モバイル機器ユーザーは【無線接続ウィザード】を 
押し、手順4へ進んでください。 

»それ以外の方は手順1へ進んでください。 


【メニュー】を押す 


2 【▲】または【▼】で【ネットワーク】 
を選択して押す 

^ 【無線 LAN 】— 【無線接続ウイザード】 
を押す 


接続. 
設置する 


コンピュータ- 
に接続する 


USB 
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I 無線 LAN の設定とインストールが完了しま 































STEP 2 コンピューターに接続する 


4 【無線 LAN 有効？】が表示されたら 

【オン】を押す 

セットアップが開始され、 SSID が検索されま 
す。 

中止したい場合は、<停止/終了>を押してください。 


5 SSID のリストが液晶ディスプレイに 
表示されたら、【▲】または【▼】で 
36ページで記入した SSID を選択して 
押す 

•ネットワークキーが必要な認証および暗号化 
方式の場合は、手順6へ進んでください。 

• 認証方式がオープンシステム認証で暗号化な 
しの場合は、手順8へ進んでください。 

• 無線 LAN アクセスポイントが WPS に対応し 
ている場合 

【選択されたアクセスポイントは WPS 自動設 
定に対応しています自動接続しますか？】 
が表示されたら、【はい】を押してください。 
(【いいえ（手動)】を選択した場合、手順6へ 
進み、ネットワークキーを入力します。） 
【アクセスポイントの WPS ボタンを押してく 
ださい操作ができたら次へ進んでくださ 
し 1 と表示されたら、無線 LAN アクセスポイ 
ントの WPS ボタンを押し、【次へ】を押しま 
す。手順8へ進んでください。 

•無線ネットワークに対応している IEEE 
802 .lx を使用している場合、ユーザーズ 
ガイドネットワーク編」を参照してください。 
• 無線 LAN アクセスポイントが SSID を送信し 
ない場合、手動で設定することができます。 
$「ユーザーズガイドネットワーク編」を 
参照してください。 

|l€D -@11- 

SSID のリストに何も表示されない場合、以下を確認し手 
順1からやり直してください。 

• 本製品と無線 LAN アクセスポイントを近づける 
• 無線 LAN アクセスポイントの電源が入っているか確 
認する 


Q 液晶ディスプレイに表示されているテ 
ンキー、またはキーポードを使用して、 
36ページで記入したネットワーク 
キーを入力し [ OK ] を押す 

• 入力した文字を消すときは、【<3】を押します。 
数字、または記号を入力する場合は、入力し 
たい数字、または記号ボタンが表示されるま 
で 【 A 1@】 を繰り返し押し、入力したい数 
字、または記号ボタンを押してください。英 
字（アルファベット）ボタンは押すごとに、 
小文字、大文字の順で表示されます。 

• 入力できる文字については、$47ページ「無 
線設定時の文字入力について」を参照してく 
ださい。 


7 【設定を適用しますか？】が表示され 
たら【はい】を押す 


8 無線 LAN 接続結果を液晶ディスプレ 

イと WLAN レポー ト(無線 LAN レポー 
卜）で確認する 

WLAN レポート（無線 LAN レポート）が、自 
動で印刷されます。接続に失敗した場合、$ 
44ページ「困ったときは（トラブル対処方 
法)」を参照してください。 

；\無線 LAN の設定が完了しました。 

'• r 液晶ディスプレイの右上に無線 LAN の電波状 
態を示すインジケーターが表示されます。 

引き続きドライバーとソフトウェアのインス 
卜ールを行ってください。 

Macintosh をお使いの方は、50ページ 
Windows ® をお使いの方は、48ページ 

モバイル機器ユーザーは、=> 18 ページ「日 
付と時刻をセットする（時計セット)」へ戻っ 
て、本製品の設定を続けてください 

1 ®-©!- 

モバイル機器ユーザーは、お使いになるアプリケーシヨ 
ン（例： iPrint & Scan など） のユー ザーズガイドをダウ 
ン□ー ドしてご確認ください。 

サポートサイト（ブラザーソリューションセンター）か 
6ダウン□—ドできます。 
( http :// solutions . brother . co . jp /) 
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WPS / AOSS ™ 機能を使って無線 LAN 
の自動設定をする 
( Windows @ / Macintosh ) 


無線 LAN アクセスポイント（ルーターなど)が WPS 、 
または AOSS ™ に対応しているか確認してくださし、 

- 

PIN 方式で設定したい場合は、4「ユーザーズガイドネッ 
トワ _ ク編」を参照してくださし"'。 


本製品と無線 LAN アクセスポイントを 
近づける 

本製品と無線 LAN アクセスポイントを近づけ 
る距離は、メーカーの取扱説明書を参照して 
ください。 

•17 ページで無線 LAN 接続を選択した場合は 
【 WPS / A 〇 SS 】 を押し、手順5へ進んでくだ 
さい0 

• それ以外の方は手順2へ進んでください。 


2 【メニュー】を押す 


3 【▲】または【▼】で【ネットワーク】 
を選択して押す 

4 【無線 LAN 】—【 WPS / AOSS 】 を押す 

5 【無線 LAN 有効？】が表示されたら 
【オン】を押す 

セットアップが開始されます。 

< 1 -© )- 

中止したい場合は、<停止/終了>を押してください。 


6 


8 


【アクセスポイントの WPS / AOSS ポ 
タンを押してください操作ができた 
ら OK ポタンを押してください】が表 
示されたら、無線 LAN アクセスポイン 
卜の WPS または、 AOSS TM ポタンを 
数秒間押す 

無線 LAN アクセスポイントのボタンについて 
は、メーカーの取扱説明書を参照してくださ 
い。 



[ OK ] を押す 




無線 LAN 接続結果を液晶ディスプレ 
イと WLAN レポー ト(無線 LAN レポー 
卜）で確認する 

WLAN レポート（無線 LAN レポート）が、自 
動で印刷されます。接続に失敗した場合、$ 
44ページ「困ったときは（トラブル対処方 
法)」を参照してください。 

無線 LAN の設定が完了しました。 

液晶ディスプレイの右上に無線 LAN の電波状 
態を示すインジケーターが表示されます。 


引き続きドライバーとソフトウェアのインス 
卜ールを行ってください。 

Windows ® をお使いの方は、48ページ 


接続. 
設置する 


コンピュータ- 
に接続する 


USB 


有線 

LAN 


無線 

LAN 
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Macintosh をお使いの方は、50ページ 





























STEP 2 コンピューターに接続する 


困ったときは（卜^ブル対処方法） 

WLAN レポート（無線 LAN レポート）に 「Connection : Failed 」 が印刷されている場合、エラー]-ドを確 
認して下記の対処を行ってください。 


エラー 

コード 

意味 

解決方法 

TS-01 

無線 LAN 設定が有 
効になっていませ 
ん〇 

• 本製品に LAN ケーブルが接続されていますか？ 

本製品から LAN ケーブルを抜いてください。 

• 無線 LAN の設定をオンにしていますか？ 

無線 LAN 設定をオンにしてください。 

1. 【メニュー】を押す 

2. 【▲】 または 【▼】 で【ネットワーク】を選択して押す 

3. 【無線 LAN 】 — 【無線接続ウィザード】を押す 

4. 【無線 LAN 有効？】が表示されたら【オン】を押す 

TS-02 

無線 LAN アクセス 
ポイントがみつか 
りませんでした。 

• 無線 LAN アクセスポイントの電源は入っていますか？ 

電源を入れてください。 

• 無線 LAN アクセスポイントが正常に動作していますか？ 

無線 LAN を内蔵したコンピューターでインターネットに接続できるかお試 
しください。 

接続できない場合は、無線 LAN アクセスポイントが正常に動作していない 
可能性があります。 

• 無線 LAN アクセスポイントと本製品が離れ過ぎていませんか？間に障害物 
がありませんか？ 

本製品を見通しの良い場所へ移動させたり、できるだけ無線 LAN アクセス 
ポイントに近づけてください。 

また、セットアップ時は 1 m 以内に近づけてお試しください。 

•近くに無線 LAN に影響を及ぼすものはありませんか？ 

本製品の近くに、他の無線 LAN アクセスポイントやコンピューター、 
Bluetooth ® 対応機器、電子レンジ、デジタルコードレス電話がある場合 
は離してください。 

• アクセス制限を設定していませんか？ 

無線 LAN アクセスポイントの MAC アドレスフィルタリング機能を使用し 
ている場合は、本製品の MAC アドレスを無線 LAN アクセスポイントに登 
録して、通信を許可してください。 

•無線 LAN のセキュリティ情報 （ SSID 、 認証方式、暗号化方式、ネットワー 
クキー）の設定は正しいですか？ 

手動で設定した場合、間違って入力されているかもしれません。正しい無 
線 LAN のセキュリティ情報を確認して、設定し直してください。 

$「ユーザーズガイドネットワーク編」を参照してください。 
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エラー 

コード 


TS - 


TS -04 


TS-C 


意味 


アクセスポイント 
の SSID / 認証方式/ 
暗号化方式/ユー 
ザー ID / ネット 
ワークキーの 設定 
が間違っていま 
す0 


無線 LAN アクセス 
ポイントで使用さ 
れている認証方 
式、暗号化方式が、 
本製品でサポート 
しておりません。 


SSID とネットワー 
クキーの設定が間 
違っています。 


解決方法 


アクセスボイントのセキュリティ情報の設定は正しいですか？ 

入力したネットワーク設定が間違っている可能性があります。ネットワー 

クの設定を再度確認してください。 

アクセスポイントの SSID / 認証方式/暗号化方式/ユーザー ID / ネットワー 

クキーの設定は正しいですか？ 

•無線 LAN アクセスポイント（ルーターなど）の取扱説明書を参照してく 
ださい。 

•最初の SSID は、メーカー名またはモデル名の可能性があります。再度、 
確認してください。 

• セキュリティ情報がわからない場合、無線 LAN アクセスポイントのメー 
力一、 システム管理者、または契約しているプ□パイタ'—にお問い合わ 
せください。 

•ネットワークキーは、パスワ—ド、セキュリティキー、 暗号化 キーの 可 
能性があります。再度、確認してください。 

• 無線 LAN アクセスポイントが SSID を送信しない場合、手動で設定するこ 
とができます。$「ユーザーズガイドネットワーク編」を参照してくだ 
さい0 


無線 LAN アクセスポイントの認証方式と暗号化方式を変更してください。イ 
ンフラストラクチヤモードの無線 LAN 璟境の場合、本製品がサボートする無 
線 LAN アクセスポイントの認証方式、暗号化方式は以下のとおりです。 


認証方式 

暗号化方式 

WPA-PSK 

TKIP 

AES 

WPA 2 -PSK 

AES 

オープンシステム認証 

WEP 

なし 

共有キー認証 

WEP 


サポートされている認証方式、暗号化方法に変更しても解決しないときは、 
無線 LAN のセキュリティ情報が正しく設定されていません。正しい情報を確 
認して、設定し直してください。 

IEEE 802 . lx を使用する場合は、$「ユーザーズガイドネットワーク編」を 
参照してください。 

アドホックモード（無線 LAN アクセスポイントを経由せずに使うモード）の 
無線 LAN をお使いの場合は、コンピューターの無線 LAN の認証方式と暗号化 
方式を変更してください。 

認証方式はオープンシステム認証、暗号化方式は optional WEP のみサポート 
しています。 

詳しくは、弊社サポートサイト（プラザーソリューションセンター）の「よ 
くあるご質問 （ Q & A )」 をご覧ください。 

( http :// solutions . brother . co . jp /) 


籲無線 LAN のセキュリティ情報 （ SSID 、 ネットワークキー）の設定は正し 
いですか？ 

ネットワークキーの、大文字、小文字は区別されます。認証されないとき 
は、ネットワークキーが間違っていないが確認してください。 

※無線 LAN アクセスポイントに複数の WEP キー （ WEP キ_1、 WEP キ_2、 
WEP キ_3、 WEP キ_4など）を設定している場合、本製品では1番目の 
WEP キーのみ使用できます。 


接続. 
設置する 


コンピュータ- 
に接続する 


USB 
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STEP 2 コンピューターに接続する 


エラー 

コード 

意味 

解決方法 

TS -06 

無線 LAN のセキュ 
リティ情報（認証 
方式、暗号化方式、 
ネットワーク 
キー）の設定が間 
違っています。 

•無線 LAN のセキュリティ情報（認証方式、暗号化方式、ネットワークキー） 
の設定は正しいですか？ 

正しい無線 LAN のセキュリティ情報（認証方式/暗号化方式/ネットワーク 
キー）を確認して、設定し直してください。 

※無線 LAN アクセスポイントに複数の WEP キー （ WEP キ_1、 WEP キ_2、 
WEP キ_3、 WEP キ_4など）を設定している場合、本製品では1番目の 
WEP キーのみ使用できます。 

TS -07 

WPS / AOSS ™ を 
実行している無線 
LAN アクセスポイ 
ントが見つかりま 
せん。 

WPS または AOSS ™ 対応の無線 LAN アクセスポ 
イントを使用している場合、本体と無線 LAN ア 
クセスポイントの両方の操作が必要です。無線 、\ 

LAN アクセスポイントの操作方法は、お使いの 
無線 LAN アクセスポイントの取扱説明書をご覧 
いただくか、お使いの無線 LAN アクセスポイン ^ 

卜のメーカー、またはネットワーク管理者にお ~ 

問い合わせください。 J 

• お使いの無線 LAN アクセスポイントは、 WPS 
機能または AOSS ™ 機能対応機器ですか？ 

WPS / AOSS ™ 機能対応機器は、無線 LAN ア 

クセスポイントに右記のような□ゴマークが / fS \ \ 

貼り付けられてぃたり、パッヶージゃ取扱説 （((_>)) 

鴨に記載がぁります。 , 

お使いの無線 LAN アクセスポイントが 、 WPS AOSS ™ 

または AOSS ™ 機能対応機器であることを確 
認してください。 

TS -08 

WPS / AOSS ™ を 
実行している無線 
LAN アクセスポイ 
ントが複数見つか 
りました。 

近くで別の WPS / AOSS ™ の設定が行われています。干渉を避けるため、数 
分後にやり直してください。 

• 近くで別の無線機器を使用していませんか？ 

近隣などですでに別の無線機器が導入されているときは、電波干渉を避け 
るために無線 LAN アクセスポイントのチャンネル番号をできるだけ離して 
(推奨：チャンネル番号5以上）設定してください。 
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無線 LAN の設定では、液晶ディスプレイに表示されたテンキー、またはキーボード(ボタン)から文字入力が必 
要な場合があります。 

英字(アルファベット）、数字、記号など、ボタンの種類の切り替えを行う場合は、 【 A 1@】 を押してください。 
【 A 1@】 を押すごとに、英字（アルファべット）ボタン—数字ボタン—記号ボタン—英字（アルファべット）ボタ 
ン • •の順にボタンの表示が切り替わります。 

液晶ディスプレイ上のそれぞれのボタンは、1つのボタンで最高8文字まで入力文字を切り替えることができます。 
それぞれのボタンを押すごとに、表示される文字が切り替わります。 

(例： a — b — c — A — B — C — a —. • .の順に表示される文字が切り替わります。） 


接続. 
設置する 


スペースを入力する 

スペースを入力する場合は、 


【 A 1@】 を繰り返し押して記号ボタンを表示させ、【，_】を押してください。 


入力した文字を変更する 

間違って入力した文字を変更したい場合は、【◄】、または【►】を押して力ーソルを変更したい文字の下 
に移動させます。 【〈 S 】 を押して文字を削除し、正しい文字を入力してください。 

文字を挿入する場合は、カーソルを移動させ、文字を入力してください。 

【< E 】 を押して文字を左側へ1つずつ削除することもできます。削除した後、正しい文字を入力してください。 


• 同じボタンの文字を続けて入力する 

同じボタンの文字を続けて入力する場合は、文字を入力後、 
度同じボタンの文字を入力してください。 


【►】を押して力ーソルを右側に移動させ、再 


コンピュータ- 
に接続する 


USB 


J ゥトワ - クキ - 



ABC 

DEF 


GHI 

JKL 

MNO 


PQRS 

TUV 

mz 

<3 


t) 



セキュリティソフトウェアをお使いの場合の注意事項 


セキュリティソフトウェアのファイアウォール機能をお使いの場合は、インストールの前に、ファイアウオー 
ルを一時停止にしてください。 


譜 


ドライバーのインストール終了後、ファイアウォールを有効に戻すと、一部の機能が利用できなくなります。 
これらの機能を使用する場合は、ファイアウォールの設定を変更してください。 




ウィルス対策ソフトなどをお使いの場合、設定を変更する方法については、お使いのソフトウェアの取扱説明書、ヘルプ 
をご覧いただくか、ソフトウェアの提供元にご相談ください。 


無線 

LAN 



I 無線設定時の文字入力について 
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©SMOIDUIM 11 soluloas IAI 


© の MOT3.EM 11 solulo asIAI 


47 



































STEP 2 コンピューターに接続する 


ドライバーとソフトウェアをインストー 
ルする （ Windows ® の場合） 


無線 LAN で接続する場合のインストール方法を説明 
します。インストールをする前に、 rSTEPI 接続 • 
設置する」のすベての設定が完了していることをご 
確認ください。 USB メモリが本体に差し込まれてい 
ないことをご確認ください。 

!重要 


起動しているアプリケーションがある場合 
は、すべて終了してからインストールを始 
めてください。 

画面は、使用している〇 s により異なりま 
す0 


コンピューターの電源を入れる 

アドミニストレーター （ Administrator ) 権限 
で□グオンします。 


2 付属のドライバー&ソフトウェア CD - 
ROM を CD - ROM ドライブにセットす 
る 

- 

画面が表示されないときは[マイコンピュータ]から 
CD - ROM ドライブをダブルクリックし、 [ start . exe ] を 
ダブルクリックして画面を表示させてください。 


3 モデル名をクリックする 


4 [インストール]をクリックする 

使用許諾契約などの画面が表示されたときは、 
内容を確認してから[はい]を押して進んで 
ください。 


インストール 

ド 9 イバーとソフトウェアのバッケ_5 

(有耱/驁練 LAN の设定を含みます） 


靜 


• ドライバーとソフトウェアのインストールが始まらな 
い場合は、手順2からインストールをやり直してくだ 
さい。 

• Windows Vista @ / Windows @ 7でユーザーアカウン 
卜制御画面が表示されたときは、[許可]、または[は 
し、]を選択してください。 


5 [無線 LAN 接続]を選択し、[次へ]を 
クリックする 



BR - Script 3 プリンタードライバーをインストールする 
場合は、[カスタム]を選択し[次へ]をクリックして 
ください。コンポーネントの選択画面が表示されたら、 
[ BR - Script 3 プリンタードライバー]チェックボックス 
を選択し、画面の指示に従ってインス!ルを進めてく 
ださい。 


Q ファイアウォー)レ検出画面が表示され 
た場合は、[ファイアウォールの設定 
を本製品と通信を行えるように変更 
し、インストールを続行します。（推 
奨)]を選択し、[次へ]をクリックする 



Windows ® ファイアウォールを使用していな 
い場合は、以下のネットワークポートを追加 
してください。追加方法については、お使い 
のファイアウォールソフトの取扱説明書をご 
覧ください。 

•ネットワークスキャン： 

UDP ポート54925 

• ネットワーク PC ファクス受信： 

UDP ポート54926 

これらを追加してもネットワーク接続の問題 
が解決しない場合： UDP ポート161、137 
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画面に従って操作すると、下記の画面 
が表示されるので本製品を選び[次へ] 
をクリックする 





•暗号化方式が WEP の場合で、本製品が見つからないと 
きは、 WEP キーが正しく入力されているかを再度確認 
してください。入力の際は、大文字/小文字を正確に 
入力してください。 

•ネットワーク上に本製品が見つからない場合は、表示 
される画面の指示に従って再設定してください。 


8 インストールが自動で始まる 

!重要 


インス!ル中は、表示されるウインドー 
を閉じないでください。すべてのウインドー 
が表示されるまでに、数秒かかることもあ 
ります。 


§ - 

Windows Vista ®/ Windows ® 7で Windows セキユリ 
ティ画面が表示されたときは、チェックボックスをク 
リックして[インストール]をクリックし、インストー 
ルを完了させてください。 


g ユーザー登録をする場合は[本ブラ 
ザー製品のオンライン登録]をクリッ 
クし、画面上の手順に従ってユーザー 
登録を行う 

後で ユーザー 登録をする場合は、[次へ]をク 
リックして手順10に進んでください。 

1〇 セットアップ完了画面が表示された 
ら、設定したい項目のチェックボック 
スをチェックし、[次へ]をクリック 
する 


11 [完了]をクリックして、コンピュー 
ターを再起動する 

再起動後は、アドミニストレーター 
( Administrator ) 権限で□ク'オンしてくださ 
い0 

ソフトウェアのインストール中に エラー メ ッセー ジが表 
示された場合は、[スタート]メニューから、[すべての 
プ □ グラム ]- [ Brother ] - [ MFC -895 〇 DW LAN ] 
を選択し、[インス!ル診断ツール]をクリックします。 
後の操作は画面の指示に従ってください。 




インス I -ールが完了しました。 


•インス!-ール完了後、印刷やその他の機能をご使用に 
なるときに、セキュリティ許可を促す画面が表示され 
ることがあります。この場合も許可してください。 

•XML Paper Spec げ ication プリンタードライバーの 
ご案内 

XML Paper Specification プリンタードライパーは、 
XML Paper Specification 文書をプリントするのに適 
した Windows Vista ®、 Windows ® 7専用のプリン 
タードライバーです。サポートサイト（ブラザーソ 
リユーシヨンセンター）からダウン□—ドできます。 

( http :// solutions . brother . co . jp /) 


接続. 
設置する 


コンピュータ- 
に接続する 


USB 



付録 


© の M0T3.EM 11 soluloBI/\l 


©SM0ID.EM 11 SOUJIoasIAI 
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STEP 2 コンピューターに接続する 


4 モデル名を選択し、[次へ]をクリツ 
クする 


5 [無線 LAN 接続]を選択し、[次へ]を 
クリックする 

画面の指示に従ってインストールを進めてく 
ださい。 


接続方式 


Q 画面に従って操作すると、下記の画面 
が表示されるので本製品を選び [0 K ] 
をクリックする 


お使いの製品を選択して<ださい。 

. 注怠：製品の設定を手入力で行う場合は”カスタム"ボタンをクリックしてください ♦ 



⑦ ( カスタム") ( 牛ヤンセル 0 K )| 


- 

•同じモデル名が2つ以上ある場合は、モデル名の右に 
表示される MAC アドレス（イーサネットアドレス）を 
もとに本製品を選択します。 

• IP アドレス、 MAC アドレスを調べるときは、「ネット 
ワーク設定リスト」を印刷してください。 

詳しくは、$52ぺージ「ネットワーク設定リストを印 
刷する」を参照してください。 


ドライバーとソフトウェアをインストー 
ルする （ Macintosh の場合） 


無線 LAN で接続する場合のインストール方法を説明 
します。インストールをする前に、 rSTEPI 接続 • 
設置する」のすベての設定が完了していることをご 
確認ください。 USB メモリが本体に差し込まれてい 
ないことをご確認ください。 


重要 


■ 


起動しているアプリケーションがある場合 
は、すべて終了してからインストールを始 
めてください。 

Mac OS X 10.5 .7 以前をお使いの方は、 
Mac OS X 1 0.5.8 〜1 0.7. x にアツプグ 
レードしてください。 


l€D-©l! - 

BR - Script 3 プリンタードライバーを設定する場合は、 
サポートサイト（プラザーソリューションセンター）を 
参照してください。 

( http :// solutions . brother . co . jp /) 


Macintosh の電源を入れる 

アドミニストレーター （ Administrator ) 権限 
で□グオンします。 


2 付属のドライバー&ソフトウェア CD - 
R 0 M を CD - ROM ドライブにセツトする 


O [Start Here 0 SX ] をダブルクリツ 
クする 



^ BROTHER - ^ Start Here OSX 
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•以下の画面が表示されたときは [0 K ] をクリックし 
て表示名を入力してください。 


A 


表示名が入力されていません。 


(或 



鲁[パソコンを本製品のスキャンキーへ登録]にチェック 
を入れて、表示名を入力します。 

表示名は半角15文字以内で入力し、 [0 K ] をクリック 
します。 

【スキャン】を押したときと、スキャナー機能のオプ 
シヨンを選択したときに入力した内容が本製品の液晶 
ディスプレイに表示されます。詳しくは、$ ユーザー 
ズガイドパソコン活用編を参照してください。 



確認画面で[次へ]をクリックし、画 
面に従い操作する 


セットアップの完了。 

ドライパーのインストールが充了しました。 




インス I -ールが完了しました。 

続いて Presto ! PageManager をインス 
卜ールします。手順8に進んでください。 


8 


サービスとサボート画面で [ Presto ! 
PageManager ] をクリックして、ソ 
フトウェアをダウン□ー ドする 

画面の指示に従って、インストールを進めて 
ください。 


接続. 
設置する 



Presto! PageManager がインストールされ 
ます。 

Presto! PageManager をインストールしな 
い場合は、[閉じる]をクリックして終了しま 
す0 




Presto ! PageManager をインス I -ルすると、 

ControlCenter 2 に〇 CR 機能が追加されます。書類や写 
真のスキャン、シェア、分類などの操作をすることがで 
きます。 




インストールが完了しました。 




7ページ「無線 LAN 設定をする（必要時のみ)」から 
設定を開始された場合は、18ページに戻って初期設定を 
続けてください。 


コンピュータ- 
に接続する 


USB 
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ネットワーク設定の確認と初期化 

_ J 


ウェブブラウザーで管理する 

本製品には 、 HTTP (ハイパーテキスト転送プ□卜 
コル）を使用して、標準のブラウザで本製品の設定 
や管理できるウェブサーバーが備わっています。 

- 

• Windows ® の場合は Windows ® Internet Explorer ® 7.0/ 
8•〇または Firefox ® 3.6、 Macintosh の場合は Safari 4.0/ 
5.〇を推奨いたします。 

どのウェブブラウザーの場合も、 JavaScript および 
クッキーを有効にして使用してください。 

•ウェブブラウザーを使用するには、本製品の IP アドレ 
スが必要です。本製品の IP アドレスは「ネットワーク 
設定リストを印刷する」で確認することができます。 


1 ウェブブラウザーを起動する 


2 アドレス入力欄に http :// XXXXX / 

を入力する 

( XXXXX は、本製品が使用している IP アドレ 
スまたはノード名です。） 

例） http ：// 192.168 .1.2 / 



- 

•ウェブブラウザーを使った管理方法については、$ 
ユーザーズガイドネットワーク編を参照してくださ 
い。 

•オプションでログインパスワードを設定する場合は、 
ウェブブラウザーアクセス時に入力してください。 


I ネットワーク設定をお買い上げ時の状態 
に戻す（ネットワーク設定リセット） 

現在のネットワーク設定をすべて初期化できます。 

- 

この設定では、 ip アドレスやメールアドレスなど、すで 
に設定されているネットワークのすべての情報を初期化 
します。詳しくは、ユーザーズガイドネットワーク編を 
参照してください。 


1 【メニュー】を押す 


2 【▲】または【▼】で【ネツトワーク】 

を選択して押す 


3 【▲】または【▼】で【ネットワーク 
設定リセット】を選択して押す 


4 【はい】を押す 


5 【はい】を2秒間押す 

数秒後に本製品が再起動します。 


|ネットワーク設定リストを印刷する 

ネットワーク設定を確認するためのネットワーク設 
定リストを印刷します。 


1 【メニュー】を押す 


2 【▲】または【▼】で【レポート印刷】 
を選択して押す 


3 【▲】または【▼】で【ネットワーク 
設定リスト】を選択して押す 

4 <スタート>を押す 

ネットワーク設定リストが印刷されます。 

- 

ネットワーク設定リストの IP アドレスが「0.0_0_0」と印 
刷された場合は、本製品がまだ起動中です。1分後に再 
度、印刷してみてください。 
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ドライバー&ソフトウェア CD - ROM 内のユーザーズガイドを見るときは 


付属のドライバ_&ソフトウェア CD - ROM には、下記のユーザーズガイドが PDF 形式で収録されています。 

• ユーザーズ ガイド応用編 
• ユーザーズ ガイドパソコン活用編 
• ユーザーズ ガイドネット ワーク 編 

I CDmiHI - 

ユーザーズガイド （ PDF 形式）をご覧になるには、 Adobe ® Reader ® または Adobe ® Acrobat ® が必要です。 
コンピューターに Adobe ® Reader ® または Adobe ® Acrobat ® がインストールされていない場合は、インストールする必 
要があります。アドビシステムズ社のホー厶ページ ( http :// www . adobe . com /) から Adobe ® Reader ® をダウン□ー ド 
してください。 


接続. 
設置する 


コンピュ-夕- 
に接続する 


I Windows ® の場合 


\ 付属のドライバ ー& ソフトウェア CD - 
R 0 M を CD - ROM ドライブにセットす 
る 

2 モデル名をクリックする 

トップメニュー画面が表示されます。 




画面が表示されないときは、[マイコンピュータ]から 
CD - ROM ドライプをダプルクリックし、 [ start . exe ] を 
ダブルクリックして画面を表示させてください。 


^ [ユーザーズガイド]をクリックする 


MFC-89! 

ユーザーズ ガイ!' 

画面上でご覧 （ 


)n Center 

け 。】 l 


インストール 

ド9イパーとソフトウ * アのパッケージ 
(有線/無 MILAN の»定在會みます〉 




ユーザーズガイド 







4 


[画面で見るマニュアル PDF 形式]を 
クリックする 

収録されているユーザーズガイドの目次が表 
示されます。 



サポートサイト(ブラザーゾ j ユーシヨ;/-〉 



© 

(!) 


■D 

%. 


USB 

云 

〇 

r- 


.= 




ルカンで -PDF を閲覚するには、 Adobe Reader がイ 
ンストルされて t 触要がぁります。 


K 見たいユーザーズガイドのタイトルを 
クリックする 

ユーザーズガイドが表示されます。 




付属のドライバー&ソフトウェア CD - ROM からプリン 
タードライバー、ソフトウェアをコンピューターにイン 
ストールすると、 PDF 形式のユーザーズガイドも自動的 
にダウンロードされます。[スタート]メニューから[す 
ベてのプログラム]- [ Brother ] - [ MFC - 8950 DW ] 
-[ユーザーズガイド]の順にクリックして、見たい 
ユーザーズガイドを選んでください。 



© 

(!) 


〇 


■D 



無線 

LAN 

云 

〇 

r- 


.= 
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Macintosh の場合 


1 付属のドライバ ー& ソフトウェア CD - 
ROM を CD - ROM ドライブにセツトす 
る 


2 [ユーザーズガイド]のアイコンをダ 
ブルクリックする 


% 

Start Here OSX ユ-テイリテイ 


1T 會 



3 モデル名を選択し、[次へ]をクリツ 
クする 


4 [ top . pdf ] をダブルクリックする 

5 見たい ユーザーズ ガイドのタイトルを 
クリックする 

ユーザーズガイドが表示されます。 
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オプション製品のご案内 


本製品には、次のようなオプション製品があります。オプション製品を取り付けることで本製品の機能をさら 
に拡張することができます。 

オプション製品は別売品です。お近くの販売店でご購入ください。ダイレクトクラブでのご購入もできます。 


増設記録紙トレイ： LT -5400 



※最大500枚の普通紙をセツトできます。 


メモリ： SO-DIMM 



※市販のメモリ ( S 0- DIMM ) を取り付けて増設することができま 
す。メモリについての詳細は、サボートサイト（ブラザーソリュー 
シヨンセンター）を参照してください。 
(http://solutions.brother.co.jp/) 


商標について 

L _ A 


Microsoft Windows、Windows Server ' および Internet Explorer は、米国 Microsoft Corporation の米国 
およびその他の国における登録商標です。 

Windows Vista は、米国 Microsoft Corporation の米国、日本および/またはその他の国における登録商標ま 
たは商標です。 

Apple 、 Macintosh 、0 S X 、 Safari 、 iPad 、 iPhone 、 iPod 、 および iPod touch は、米国および他の国々で 
登録された Apple Inc . の商標です。 

Linux は 、 Linus Torvalds 氏の日本およびその他の国における登録商標または商標です。 

Acrobat Adobe 、 Photoshop , および Reader は 、 Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社） 
の米国およびその他の国における登録商標または商標です。 

AirPrint および AirPrint の□ゴは 、 Apple Inc . の商標です。 

Wi - Fi 、 Wi-Fi Direct Wi-Fi Protected Setup 、 WPA 、 および WPS 2 は、 Wi-Fi Alliance の登録商標です。 
Bluetooth は 、 Bluetooth SIG , Inc . USA の登録商標です。 

Gmail、GOOGLE DOCS 、 Android は Google Inc . の商標または登録商標です。 

A 0 SS は、株式会社バッファ□一の商標です。 

ブラザー製品および関連資料等に記載されている社名及び商品名はそれぞれ各社の商標または登録商標です。 


トナーカートリッジ • ドラムユニットは当社指定品をご使用ください。当社指定以外の品物をご使用いただくと、故障の原因になる可 
能性があります。純正品のトナーカートリツジ • ドラムユニットをご使用いただいた場合のみ機能 • 品質を保証いたします。 


本製品は日本国内のみでのご使用となりますので、海外でのご使用はお止めください。海外での各国の通信規格に反する場合や、海外 
で使用されている電源が本製品に適切ではない恐れがあります。海外で本製品をご使用になりトラブルが発生した場合、当社は一切の 
責任を負いかねます。また、保証の対象とはなりませんのでご注意ください。 

These machines are made for use in Japan only. We can not recommend using them overseas because it may violate the 
Telecommunications Regulations of that country and the power requirements of your machine may not be compatible with 
the power available in foreign countries. Using Japan models overseas is at your own risk and will void your warranty. 


• お買い上げの際、販売店でお渡しする保証書は大切に保管してください。 

•本製品の補修用性能部品の最低保有期間は製造打切後5年です。 

©2012 Brother Industries, Ltd. All rights reserved. 

This product includes software developed by the following vendors: 

©1983-1998 PACIFIC SOFTWORKS, INC. ALL RIGHTS RESERVED. 

©2008 Devicescape Software, Inc. All rights reserved. 

This product includes the “KASAG 〇 TCP/IP” software developed by ZUKEN ELMIC, Inc. 





















肖耗品について 


次のメッセージが液晶ディスプレイに表示されたら、交換用の消耗品の準備をしてください。 

• まもなくトナー交換 

消耗品の交換時期になると、次のメッセージが液晶ディスプレイに表示されます。 

• トナー交換 • 部品交換ドラムユニット 

消耗品の詳細については、サポートサイト（ブラザーソリューションセンター）を参照してください。 
( http :// solutions . brother . co . jp /) 

または、お買い上げの販売店にお問い合わせください。 


トナーカートリッジ 

ドラムユニット 

• 標準タイプ： TN -53 J 
• 大容量タイプ： TN -56 J 

开 u 来 1 J 

. TN-53J :約3,◦◦◦枚※ 1 
• TN-56J :約8,000枚※ 1 

• 

印刷可能枚数：約3◦，◦◦◦枚※ 2 、 3 


本製品に付属のトナーカートリツジは約3,000枚％ 1 ' 2 印刷ができます。 


康1印刷可能枚数は JIS X 6931 ( ISO/IEC 19752) 規格に基づく公表値を満たしています。 (JISX6931 (ISO/IEC 1 9752) と 
はモノクロ電子写真方式プリンター用トナーカートリツジの印刷枚数を測定するための試験方法を定めた規格です。） 

聚2使用環境や記録紙の種類、連続印刷枚数、印刷内容などによって異なります。 

聚3 A4 を1回に1ページ印刷した場合 

•消耗品の寿命は、実際の印刷方法や内容、使用璟境により異なります。 

• トナーの寿命は、使用可能なトナーがなくなった場合やトナーが劣化した場合で検知され、どちらかに該当するとトナー 
の寿命となります。 


消耗品は、お買い上げの販売店、またはダイレクトクラブへご注文ください。 
兩0120 -118-825 

(土、日、祝日、長期休暇を除く 9: 〇〇〜 12: 〇〇 13:00-17:00) 

バーコード読み取り機能があるカメラ付き携帯電話をお持ちの方は右記の 
二次元バーコードの読み取りでダイレクトクラブの携帯サイトへアクセス 
することができます。 

携帯電話で下記の URL を入力してもアクセスできます。 
http :// direct . brother . co.jp 
















